
MEMBER OF 

Sauna f rom Finland

07/2024



Arvomme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Visio / Missio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Tarina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Monipuoliset löylyt  . . . . . . . . . . . . . . .6
Iivari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
 Juup I ivar i . . . . . . . . . . . . .7
 Juup I ivar i  -Punos . . . . . . . 7
 Takuu . . . . . . . . . . . . . . . .7
 Tekniset  t iedot . . . . . . . . .9
 Suojaetäisyydet . . . . . . . . .9
Original  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
 Takuu . . . . . . . . . . . . . . . .10
 Tekniset  t iedot . . . . . . . . .12
 Suojaetäisyydet . . . . . . . . .12
Gösta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
 Tekniset  t iedot . . . . . . . . .14
 Suojaetäisyydet . . . . . . . . .14
Suoja-alusta & Seinä  . . . . . . . . . . . . .15
Havu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
The Finnish Moment. . . . . . . . . . . . . . .17
Yhteystiedot.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

SISÄLTÖ 

2



Meitä ohjaavat arvot
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TUOMME  

IHMISET YHTEEN

Haluamme tuoda ihmisiä yhteen 
ja mahdollistaa ikimuistoisia 

yhdessäolon hetkiä. The Finnish 
Moment -hetket on tehty 

jaettaviksi.

KESTÄVÄ  

KEHITYS

Kiinnitämme huomiota kaikessa 
toiminnassamme ympäristön hyvinvointiin. 

Tuotteemme materiaalit, luonnonvarojen 
kulutus ja päästötavoitteemme lähtevät 

kestävän kehityksen lähtökohdista.

ROHKEUS OLLA 

ERILAINEN

Kuljemme omaa polkuamme 
ja teemme epäröimättä omalla 

tavallamme sekä jaamme 
ainutlaatuisia kokemuksia 
ihmisille ympäri maailman.



Visiomme & Missiomme
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MISSIO

Suomalaisen saunaperinteen vaaliminen on tärkein 
toimintaamme ohjaava arvo.  

Haluamme tuoda lisää rentouttavia hetkiä kiireisen arjen 
keskelle, mahdollisuuksia irrottautua ulkopuolisesta 

maailmasta löylyjen syleilyssä. Pidämme kiinni tiukoista 
laatukriteereistä, ja tarjoamme mahdollisimman ekologisen 

vaihtoehdon vastuulliselle kuluttajalle.  Tuemme suomalaista 
työtä ja pidämme tuotannon kotimaassa.

VISIO

Teemme jatkuvaa tuotekehitystä ja kasvatamme Juupin 
kiukaiden tuoteperhettä. 

Tavoitteenamme on lanseerata jatkuvalla kehitystyöllä 
uusia kiuasmalleja, jotka seuraavat kehittyviä ympäristö-

standardeja. Tiedämme, että puulämmiteiset kiukaat voivat 
olla vuosikymmeniä kestäviä ja entistä vähäpäästöisimpiä 

myös tulevaisuudessa.

MEMBER OF 

Sauna f rom Finland



Tarina isoisästä, joka 
ei  löytänyt k iuastaan.

Juup® -kiukaiden tarina alkoi 1950-luvulla, kun 
Turkulainen diplomi-insinööri ja intohimoinen 
saunoja Gösta Juup kaipasi ratkaisua jokapäiväiseen 
saunomisongelmaansa. Göstalla kun oli tapana saunoa 
jopa kolme kertaa päivässä.

Suurin haaste näin useasti saunovalle Göstalle oli 
lämmitysaika. Perinteinen kiuas vaati useamman 
tunnin ennen kuin oli löylyvalmis. Gösta myös koki, 
ettei markkinoilla olevilla kiukailla ollut tarpeeksi 
laajaa löylyspektrumia, sen sijaan jokaisella kiukaalla 
oli omanlaisensa löylyt, jotka eivät välttämättä 
miellyttäneet kaikkia perheenjäseniä. Toiset kun 
tykkäävät napakoista ja toiset hennommista löylyistä.

Kun monen vuoden etsinnän jälkeenkään ei 
markkinoilta tuntunut löytyvän kiuasta, joka tyydyttäisi 
näitä tarpeita, päätti Gösta istua itse piirustuspöydän 
äärelle. Lukuisten prototyyppien ja lukemattomien 
saunassa vietettyjen tuntien jälkeen, alkoi 
ensimmäinen “Juupin kiuas” hahmottumaan.

Tuloksena oli kiuas, joka lämpenee parhaimmillaan 
noin 15 minuutissa ja josta saa juuri sellaiset löylyt, 
mistä itse pitää. Kiukaan nimeksi hän antoi Juup 
Original.

Göstan pojanpojan Christian Juupin vuonna 2019 
perustama Ab Juup Oy suunnittelee ja valmistaa nyt 
kiukaita, jotka pohjautuvat Göstan keksintöön.

Gösta Juup vuonna 1929. Kuva Juuppien perhealbumista. 5



Monipuol iset  löylyt

Halusimme kehittää kiukaan, joka antaa 
mahdollisimman hyvät löylyt. Esikuvana olemme 
pitäneet savusaunan pitkät, kosteat ja pehmeät 
löylyt. 

Savusaunojen löylyjen ‘salaisuus’ piilee kivien 
lämmitystavassa. Pohjalla olevat kivet lämpenevät 
uskomattoman kuumaksi, kun taas pintakivet 
pysyvät läpi saunomisen suhteellisen haaleana. 
Kun kiville kaadetaan löylyvettä, tämä ei höyrysty 
heti pintakivistä, vaan valuu alas tulipesän 
pohjalle jossa höyrystyminen tapahtuu. Kun 
tämä höyry matkaa haalempien kivien läpi, 
alkaa kondensointiprosessi joka pehmentää ja 
kosteuttaa löylyjä.

Juup® -kiukaissa kivet ovat suoraan tulipesän 
yläpuolella “kivimaljassa”. Näin kivet lämpenevät 
nopeasti ja jokaikinen pisara löylyvedestä 
höyrystyy saunaan. 

Pohjalla olevat kivet lämpenevät ensin ja 
pysyvät kuumina läpi saunomisen, aivan kuten 
savusaunassa. Kivipadan pinnalla olevat kivet 
lämpenevät hitaasti, joka mahdollistaa erilaisten 
löylyjen aikaansaamisen kesken saunomisen. Se 
vesi, joka ei höyrysty joutuessaan kosketukseen 
kuumien kivien kanssa, valuu alas maljan pohjalle 
ja höyrystyy vähitellen. Tästä seuraa pehmeät, 
kosteat ja pitkäkestoiset löylyt.

Säätämällä kiukaan lämpötilaa sekä veden määrää, 
saadaan aikaiseksi juuri sellaiset löylyt, josta itse 
tykkää. Napakat löylyt syntyvät, kun heität reunoilla 
oleville kuumille kiville pieniä löylyjä useasti. 
Mikäli pidät pehmeistä ja kosteista löylyistä, voi 
vettä kaataa haaleammille kiville suuremmalla 
vesimäärällä. Näin syntyy höyrysaunamaiset löylyt.
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Juup Iivari on Juup Originalin seuraava sukupolvi, 
joka syntyi asiakkaidemme aidosta tarpeesta. 
Juup Iivari on rakenteeltaan hyvin samanlainen 
kuin edeltäjänsä, mutta se soveltuu paremmin 
pienempiin saunahuoneisiin.

Iivari tarjoaa Originalin lailla monipuoliset löylyt ja 
on vankkarakenteinen ja näin palvelee saunojaansa 
vuosikymmeniä.

Juup I ivar i
Iivari on pienempi malli Juup Original -kiukaasta 
joka seuraa samoja periaatteita kuin edeltäjäns. 
Iivarin lämpövaippa on koko kiukaan korkuinen ja 
siihen mahtuu noin 40-55kg kiviä, riippuen kivien 
koosta ja materiaalista.

Juup I ivar i  -Punos
Iivari -Punos on varusteltu isommalla, verkollisella 
kivipesällä. Näin saadaan aikaiseksi vielä 
pehmeämmat ja pitkäkestoiset löylyt. Kiviverkkoon 
mahtuu noin 80-95kg kiviä, riippuen kivien koosta 
ja materiaalista.

Takuu
Kestävän rakenteensa vuoksi kiukaalle myönnetään 
10 vuoden takuu kotikäytössä (1 vuoden 
laitoskäytössä). 

Suomalainen saunainnovaatio, joka on 
saunaentusiastien suunnittelema, kehittämä sekä 
rakentama. Jo kolmessa sukupolvessa. 

Juup® -kiukaille on myönnetty Avainlippu sekä 
Design From Finland -merkki. Tämä kertoo, että 
tuote on muotoiltu Suomessa ammattimaisesti, 
vastuullisesti ja käyttäjälähtöisesti.

IIVARI

Kuvissa Pähkinäkahvat. 
Vakiona kiukaat toimitetaan mäntykahvoilla. 7



*Näin lasket saunasi laskennallisen tilavuuden:

Saunan rakenteissa käytetyt materiaalit vaikuttavat saunan 
laskennalliseen tilavuuteen. Eristämättömat materiaalit sekä kovat 
pinnat kuten lasi, betoni, laatta jne. kasvattavat lämmitystehon tarvetta. 
Näiden pintojen pinta-alaa tulisi kerrata 1,2–1,5x.

Esimerkkilaskelma:

Saunan koko:   2,5 x 2 x 2,3 m 
Saunan todellinen tilavuus:  11,5 m³
Lasia tai muita eristämättömiä pintoja:   3 m²
Eristämättömien pintojen vaikutus:  3 m² x 1,2 = 3,6 m³

Saunan laskennallinen tilavuus:  11,5 + 3,6 = 15,1 m³

Toimitusaika on noin 3-4 viikkoa.

Jokainen Juup® -artesaanikiuas on uniikki ja kotimaista 
käsityötä. Varmistaaksemme tinkimättömän laadun ja 
kestävyyden vuosikymmeniksi, valmistaa yksi ja sama henkilö 
kiukaan alusta loppuun.

Jokaisesta kiukaasta löytyy merkkilaatta, josta ilmenee kiukaan 
malli, sarjanumero sekä rakentajan nimi.

Jokainen kiuas tehdään käsityönä  
ja tilauksen mukaan. 

• 9 – 18 m³ saunoille*

• Nopea lämmitysaika

• Pieni puunkulutus

• Hyötysuhde yli 68 %

• Helppo ja nopea sytyttää

• Jopa 80 % pienemmät 
hiilimonoksidipäästöt (0,15 %) kuin 
vastaavan kokoisessa kiukaassa

• Valmistettu käsityönä Suomessa

• 10 vuoden takuu kotikäytössä
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TEKNISET T IEDOT

Saunahuoneen tilavuus  9 – 18 m³
Savuhormilta vaadittava lämpötilaluokka T600
Liitäntäaukon halkaisija 115 mm
Kivimäärä (max. Iivari / Punos) 55 / 95 kg
Nettopaino 95 kg
Leveys x Syvyys x Korkeus 515 x 609 x 910 mm
+ säätöjalat 0 – 50 mm 
 
Suojaetäisyydet
Palavat materiaalit (sivut / yläpuoli) 200 / 1100 mm
Palamattomat materiaalit* 50 mm

SUORITUSTASO NIMELL ISTEHOLLA

Savukaasun lämpötila (keski – max) 436,1 – 519,4 °C
Nimellisteho 27,2 kW
Lämmöntuottoteho saunahuoneeseen 18,6 kW
�.�����������������������������y�y��� �{���E�����������5�¥���K�M���Œ�F�� �L�K�K�O�������‹���Ÿ���E���F
�.�����������������������������y�y��� �{���Œ���E�����������5�¥���K�M���Œ�F�� �J���K�O���Œ
Kokonaishyötysuhde 68,3 %
Sytytyspanos 5 kg
Lisäpanos 2 kg 

Juup® Iivari -kiuas on tyyppitestattu standardin EN 15821:2010 mukaisilla testausmenetelmillä.

�:����� �
�!�����
��� ��������������������� ����������� �����!�������������4�(���L�N�O

KIUKAAN OSAT

A1. Savuhormi (sivuasennus) Ø115mm

A2. Savuhormi (yläasennus) Ø115mm

�(�����1���"�����
� �
���E����� �����
���������F

C. Palopesä

D. Vaippa

�+�����1���"���"�������������E�3�
���������(�F

F. Luukku (Ø210mm)

G. Tuhkaluukku ja vedon säätö

H. Tiivistenaru

*Suositeltu suojaetäisyys/ilmarako ilmankiertoa varten

TEKNISET TIEDOT

Suojaetäisyydet
Palavat materiaalit (sivut / yläpuoli):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 / 1100 mm
Palamattomat materiaalit:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 mm*
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ORIGINAL
Suomalainen saunainnovaatio, joka on 
saunaentusiastien suunnittelema, kehittämä sekä 
rakentama. Jo kolmessa sukupolvessa. 

Juup® Original -kiukaalle on myönnetty Avainlippu 
sekä Design From Finland -merkki. Tämä kertoo, että 
tuote on muotoiltu Suomessa ammattimaisesti, 
vastuullisesti ja käyttäjälähtöisesti.

Helppokäyttöinen ja CE-merkitty Original -kiuas 
lämpenee nopeasti, käyttäen vähemmän puuta 
kuin perinteiset puulämmitteiset kiukaat. Sillä 
ainoastaan yksi pesällinen (~5,5 kg) riittää saunan 
lämmittämiseen.

Tehokas kiuas tuottaa vähemmän päästöjä ja 
tutkimusten* mukaan Juup® Original -kiukaan 
hiilimonoksidipäästöt ovat vain 0,11 %**, joka on 
markkinoiden pienimpiä arvoja. 

Juup® Original -kiukaan hyötysuhde on yli 72 % ja 
soveltuu 14 m³ ja sitä suuremmille saunoille. 

Takuu
Kestävän rakenteensa vuoksi kiukaalle myönnetään 
10 vuoden takuu kotikäytössä (1 vuoden 
laitoskäytössä). 

Suomalainen saunainnovaatio, joka on 
saunaentusiastien suunnittelema, kehittämä sekä 
rakentama. Jo kolmessa sukupolvessa. 

Juup® -kiukaille on myönnetty Avainlippu sekä 
Design From Finland -merkki. Tämä kertoo, että 
tuote on muotoiltu Suomessa ammattimaisesti, 
vastuullisesti ja käyttäjälähtöisesti.

Kuvissa mäntykahvat.
Saatavana myös pähkinäpuulla.
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*Näin lasket saunasi laskennallisen tilavuuden:

Saunan rakenteissa käytetyt materiaalit vaikuttavat saunan 
laskennalliseen tilavuuteen. Eristämättömat materiaalit sekä kovat 
pinnat kuten lasi, betoni, laatta jne. kasvattavat lämmitystehon tarvetta. 
Näiden pintojen pinta-alaa tulisi kerrata 1,2–1,5x.

Esimerkkilaskelma:

Saunan koko:   2,5 x 2 x 2,3 m 
Saunan todellinen tilavuus:  11,5 m³
Lasia tai muita eristämättömiä pintoja:   3 m²
Eristämättömien pintojen vaikutus:  3 m² x 1,2 = 3,6 m³

Saunan laskennallinen tilavuus:  11,5 + 3,6 = 15,1 m³

Toimitusaika on noin 3-4 viikkoa.

Jokainen Juup® -artesaanikiuas on uniikki ja kotimaista 
käsityötä. Varmistaaksemme tinkimättömän laadun ja 
kestävyyden vuosikymmeniksi, valmistaa yksi ja sama henkilö 
kiukaan alusta loppuun.

Jokaisesta kiukaasta löytyy merkkilaatta, josta ilmenee kiukaan 
malli, sarjanumero sekä rakentajan nimi.

Jokainen kiuas tehdään käsityönä  
ja tilauksen mukaan. 

• 14 m³ ja sitä suurimmille saunoille*

• Nopea lämmitysaika

• Kuluttaa jopa 50 % vähemmän 
puita kuin vastaavan kokoiset 
puulämmitteiset kiukaat

• Helppo sytyttää kahden luukkunsa 
ansiosta

• Jopa 85 % pienemmät 
hiilimonoksidipäästöt (0,11 %) kuin 
vastaavan kokoisessa kiukaassa

• Valmistettu käsityönä Suomessa

• 10 vuoden takuu kotikäytössä
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TEKNISET T IEDOT

Saunahuoneen vähimmäistilavuus  14 m³
Savuhormilta vaadittava lämpötilaluokka T600
Liitäntäaukon halkaisija 115 mm
Kivimäärä (max.) 65 kg
Nettopaino 117 kg
Leveys x Syvyys x Korkeus 515 x 609 x 1400 mm
+ säätöjalat 0 – 50 mm 
 
Suojaetäisyydet
Palavat materiaalit (sivut / yläpuoli) 300 / 900 mm
Palamattomat materiaalit* 50 mm

SUORITUSTASO NIMELL ISTEHOLLA

Savukaasun lämpötila (keski – max) 386 – 457 °C
Nimellisteho 41,3 kW
Lämmöntuottoteho saunahuoneeseen 29,8 kW
�.�����������������������������y�y��� �{���E�����������5�¥���K�M���Œ�F�� �K�M�M�K�������‹���Ÿ���E���F
�.�����������������������������y�y��� �{���Œ���E�����������5�¥���K�M���Œ�F�� �J���K�K���Œ
Kokonaishyötysuhde 72,2 %
Sytytyspanos 5,5 kg 

Juup® Original -kiuas on tyyppitestattu standardin EN 15821:2010 mukaisilla testausmenetelmillä.

�:����� �
�!�����
��� ��������������������� ����������� �����!�������������4�(���L�N�O

Suojaetäisyydet
Palavat materiaalit (sivut / yläpuoli):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 / 900 mm
Palamattomat materiaalit:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 mm*

*Suositeltu suojaetäisyys/ilmarako ilmankiertoa varten KIUKAAN OSAT

A1. Savuhormi sivuasennuksena

A2. Savuhormi pystyasennuksena

�(�����1���"�����
� �


C. Sisärunko

D. Täyttöluukku (Ø150 mm)

E. Ulkovaippa

F. Sytytysluukku (Ø150 mm)

G. Tuhkaluukku ja vedon säätö
13
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TEKNISET TIEDOT

12



JUUP GÖSTA
Pysy kuulol la,  o lemme juur i 
lanseeraamassa uutta mal l ia.

Jatkuvan tuotekehityksen myötä tavoitteemme 
on lanseerata uusia kiuasmalleja, jotka täyttävät 
jatkuvasti kehittyvät ympäristöstandardit.

Tällä hetkellä olemme uusimman mallimme, 
Göstan, testauksen ja viimeistelyn keskellä; tämä 
malli on hybridi Iivari- ja Original-mallien välillä.

Uusi malli on suunniteltu 15–40 m³ kokoiseen 
saunaan ja se yhdistää Originalin tehokkuuden ja 
Iivarin löylyominaisuudet.

Suunnittelemme Gösta-mallin lanseerausta kesällä 
2024.
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KIUKAAN OSAT

A1. Savuhormi (sivuasennus) Ø115mm
A2. Savuhormi (yläasennus) Ø115mm
�(�����1���"�����
� �

C. Palopesä
D. Vaippa
�+�����1���"���"�������������E�3�
���������(�F
F. Luukku (Ø210mm)
G. Tuhkaluukku ja vedon säätö

TEKNISET 
TIEDOT

D

E

14
30

 m
m

13
15

 m
m

257 mm 230 mm

590 mm515 mm

C

G

F

A2 BA1

TEKNISET T IEDOT

Saunahuoneen tilavuus (min/max)  15 – 40 m³
Savuhormilta vaadittava lämpötilaluokka T600
Liitäntäaukon halkaisija 115 mm
Kivimäärä (max.) 85 kg
Nettopaino 127 kg
Leveys x Syvyys x Korkeus 515 x 590 x 1430 mm
+ säätöjalat 0 – 50 mm 
 
Suojaetäisyydet
Palavat materiaalit (sivut / yläpuoli) 200 / 800 mm
Palamattomat materiaalit* 50 mm

SUORITUSTASO NIMELL ISTEHOLLA

Savukaasun lämpötila (keski – max) 377,2 – 439,6 °C
Nimellisteho 30,8 kW
Lämmöntuottoteho saunahuoneeseen 22,5 kW
�.�����������������������������y�y��� �{���E�����������5�¥���K�M���Œ�F�� �M�P�Q�R�������‹���Ÿ���E���F
�.�����������������������������y�y��� �{���Œ���E�����������5�¥���K�M���Œ�F�� �J���L�S���Œ
Kokonaishyötysuhde 73,1 %
Sytytyspanos 5,5 kg
Polttoaineen lisäysmäärä 2 kg  

Juup® Gösta -kiuas on tyyppitestattu standardin EN 15821:2010 mukaisilla testausmenetelmillä.

�:����� �
�!�����
��� ��������������������� ����������� �����!�������������4�(���L�N�O

Suojaetäisyydet
Palavat materiaalit (sivut / yläpuoli):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 / 800 mm
Palamattomat materiaalit:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 mm*

*Suositeltu suojaetäisyys/ilmarako ilmankiertoa varten
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ALUSTA &  
SUOJASEINÄ
Kun haluat saunallesi ja kiukaallesi parhaan mahdollisen 
yhdistelmän, suoja-alusta ja -seinä ovat täydellinen ratkaisu.

Suoja-alusta ja -seinä ovat yhteensopivia kaikkien Juup-
kiukaiden kanssa, parantaen käyttömukavuutta ja suojaten 
lattiaa sekä seinää.

Suojaseinä tarjoaa lisäsuojaa palaville materiaaleille ja lisää 
kokonaisvaltaista turvallisuutta. Se on puolipyöreä ja suojaa 
kahta seinää samanaikaisesti.

Suoja-alusta helpottaa myös lattian puhtaanapitoa, ja sen 
asentaminen on vaivatonta, sillä säädettävien jalkojen ansiosta 
se voidaan asentaa myös epätasaisille pinnoille.

Suoja-alusta soveltuu puu-, laatta-, kivi- ja betonilattioille.

Suoja-alusta ja suojaseinä ovat saatavilla myös erikseen.

Tekniset t iedot:
Halkaisija :     Ø600mm
Korkeus (alusta):    85mm
Korkeus (alusta+seinä):  1150mm
Säätöjalat:     Jopa 50 mm, jolloin suoja-alusta 
     voidaan asentaa epätasaisille 
     pinnoille.
Materiaalivahvuus:   Alusta 3mm, seinä 2mm
Paino:     13kg / 20kg

MEMBER OF 

Sauna f rom Finland
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HAVU
Enemmän löylyjä

Vakiokiuasvalikoimamme on tunnettu nopeasta 
lämmitysajastaan ja erinomaisista löylyistä.

Kivimäärä on huolellisesti mitoitettu siten, 
että se vastaa kiukaan lämmitystehoa ja kivien 
lämmittämiseen tarvittavaa energiamäärää. Tämä 
takaa optimaalisen tasapainon tavalliseen saunaan.

Koska vakiokiukaissamme ei ole suurta kivimäärää, 
ne eivät kuitenkaan ole ihanteellisia julkisiin 
saunoihin, joissa kiukaalle heitetään jatkuvasti 
runsaasti vettä.

Havu-mallisto tuo ratkaisun tähän tarpeeseen. 
Kiukaan ulkokuori on korvattu verkkorakenteella, 
mikä mahdollistaa suuremman kivimäärän.

Havu-mallisto on suunniteltu erityisesti julkisiin 
saunoihin ja saunoihin, joissa lämmitysaika ei 
ole ensisijainen tekijä. HAVUn kanssa löyly ei lopu 
kesken!

HAVU-mallisto lanseerataan myöhemmin vuonna 
2025.
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®

SE KAIKKEIN RENTOUTTAVIN HETKI, 
JONKA SUOMALAINEN  
VOI KOKEA.

Me Juupilla halusimme löytää termin, joka kuvailisi 
tuota hetkeä. Sitä tunnetta, jonka jokainen suomalainen 
tietää ja on kokenut. Se hetki, kun astut pitkän päivän 
jälkeen saunaan ja jätät kaikki huolet taaksesi, etkä ole 
enää ulkopuolisen maailman tavoitettavissa. Irtaudut 
täydellisesti elektroniikan täyttämästä arjesta ja olet 
täysin läsnä. Se hetki, kun ensimmäisen löylyn sihahdus 
kaikuu saunahuoneessa ja lämpöinen höyry syleilee 
vartaloasi. Tämä on se hetki, kun kaikki on hyvin. Tämä 
on The Finnish moment®.

Juup-kiukaat ovat kunnianosoitus tälle hetkelle 
ja tunteelle. Kiukaamme ovat suomalaisia 
saunainnovaatioita, jotka ovat saunaentusiastien 
suunnittelemia, kehittämiä sekä rakentamia –  
jo kolmessa sukupolvessa.
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AB JUUP OY
Y: 3099090-6
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Juup ja The Finnish Moment ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä,  
joiden haltija ja omistaja on Ab Juup Oy.

+358 (0) 40 737 1571
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