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Alkusanat

Kiitos, ettéd valitsit Juup® kiukaan.

Kiukaanne on valmistettu késityéna, joka tekee
jokaisesta kiukaasta uniikin. Varmistaaksemme
jokaisen kiukaan laadun, on yksi ja sama henkil
rakentanut teiddn kiukaanne alusta loppuun.
Kiukaaseen asennetusta laatasta Idydattekin
kiukaanne mallin, sarjanumeron seka rakentajan
nimen.

Pyydan, ettad lukisitte tdméan ohjeen tarkasti, silla
se antaa yleiskuvan kiukaan kaytosta, sekd sen
asennuksesta.

Muistakaa, ettd Juup®-kiukaateivatole tavanomaisia
kiukaita ja niiden kayttd on hiukan erilaista kuin
muiden kiukaiden. Kokeilemalla ja saatelemalla
lammitystd sekd vetoa, tulette huomaamaan
kiukaanne monimuotoisuuden, ja tulette oppimaan,
miten kiukaasta saa erilaisia I6ylyja ja saunahetkia.

Ensimmaiset lammityskerrat ovat kiukaanne
tarkeimmat. Talléin  kiuas hakee lopullista
muotoaan ja asettuu taloksi. Tulette huomaamaan,
ettd ensimmaisilld lammityskerroilla  kiuas
pitda jonkun verran &antd. Alkda kuitenkaan
pelastykd, tdma kuuluu asiaan ja tasaantuu
muutaman lammityskerran jalkeen. Sama péatee
myods kivipataan. Ensimmaisten l6ylyjen aikana
kivipadan puhdas ja kuuma terds karaistuu.
Tama tasaantuu ja rauhoittuu ajan myé6td ja
muutamassa viikossa tulette huomaamaan, etta
myos 16ylyt tasaantuvat ja antavat huomattavasti
pehmedammat I6ylyt, kerta toisensa jalkeen.

Jos teille herdd mitd tahansa kysyttdvaa, voitte
aina olla yhteydesséd meihin tai kiukaanne
myyneeseen jalleenmyyjéliikkeeseen. Myos kaikki
palaute on tervetullutta, seka ruusut etté risut kuin
myos kehitysideat.

Uskomme, ettd tyytyvdinen asiakas on paras
kayntikortti, joten teidan tyytyvaisyytenne on meille
ensisijaisen tarkea.

Toivotan teille rentouttavia ja nautinnollisia
|16ylyhetkiéd yhdessa Juup® kiukaanne kanssa.

JUUP

Forord

Tack for att du valde en Juup®-bastuugn.

Er bastuugn &r gjord foér hand, vilket goér varje
bastuugn unik. For att sakerstalla kvaliteten pa
varje bastuugn har en och samma person byggt
er bastuugn fran bérjan till slut. P4 plaketten som
monterats pa bastuugnen ser ni ugnens modell,
serienummer och konstruktérens namn.

Jag ber er ldsa denna bruksanvisning noggrant
eftersom den ger en o6versikt 6ver bastuugnens
anvandning och installation.

Kom ihag att Juup®-bastuugnar inte &r
konventionella  bastuugnar och att deras
anvandning skiljer sig nagot fran andra bastuugnar.
Genom att testa och justera uppvarmning samt drag
kommer ni upptédcka er bastuugns mangfald, och
lara er hur ni far olika badtyper och bastustunder ur
bastuugnen.

De forsta uppvarmningsomgangarna ar de viktigaste
for er bastuugn. Det &r da som bastuugnen soker
sin slutliga form och séatter sig. Ni kommer
maérka att bastuugnen har en del ljud de forsta
uppvarmningsomgangarna. Ni behoéver anda inte
bli oroliga, detta hor till saken och planar ut efter
nagra uppvarmningsomgangar. Detta galler dven
stengrytan. De férsta gangerna man kastar bad
kommer stengrytans rena och heta stal hardas. Det
har kommer stabiliseras och lugna ner sig med tiden
och inom ett par veckor kommer ni marka att baden
stabiliseras och blir markbart mjukare gang efter

gang.

Om det &r nagot ni undrar 6ver eller vill fraga kan ni
alltid kontakta oss eller aterférsaljaren som ni kopte
bastuugnen fran. All feedback ar ocksa valkommet,
bade ros och ris samt idéer.

Vi tror pa att en néjd kund ar det basta visitkortet,
darfor ar det for oss valdigt viktigt att ni &r néjda.
Jag onskar er avkopplande och ndjesfyllda
bastustunder med er Juup®-bastuugn.

C “istianJ‘ up
Perustaja‘| Grundare | Founder
Ab Juup Oy

christian@juup.fi
+358 (0) 40 7371571

Foreword

Thank you for choosing a Juup® stove.

Your stove is handcrafted, which makes each stove
unique. To ensure the quality of each stove, one and
the same person has built your stove from start to
finish. You will find your stove’s model, serial number
and manufacturer's name on the plate installed on
the front.

| ask that you read these instructions carefully,
because it gives an overview of the use of the stove,
as well as its installation.

Remember that Juup® stoves are not ordinary stoves
and their use is slightly different from other stoves. By
experimenting and adjusting the heating and draft,
you will notice the diversity of your stove, and you will
learn how to get different types of I16ylys and sauna
moments from the stove.

The first heating cycles are the most important for
your stove. In this case, the stove settles into its
final shape. You will notice that the stove makes
some noise during the first heating cycles. However,
don’t be afraid, this is part of the process and will
even out after a few cycles. The same applies to the
stone pot. During the first soakings, the clean and
hot steel of the stone boiler is hardened. This evens
out and calms down over time and in a few weeks
you will notice that the 16yly also levels out and
becomes significantly softer, time and time again.
If you have any questions, you can always contact
us or the retailer that sold your stove. All feedback
is also welcome, both positive and negative, as well
as development ideas.

We believe that a satisfied customer is the best
business card, so your satisfaction is of primary
importance to us.

I wish you relaxing and enjoyable moments together
with your Juup® stove.
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Saunan tilavuus min-max (m3)
Bastuns volym (m3)
Sauna volume min-max (m3)

15-30

Savuhormilta vaadittava lampétilaluokka
Temperaturklass som krévs av rokkanalen
Temperature class required for chimneys

T600

Nimellisteho (kw)
Nominell effekt (kw)
Rated power (kW)

30,8

Paaasiallinen rakennusmateriaali
Huvudsakligt tillverkningsmaterial
Main building material

Teras/Pelti
Stal/Plat
Steel/Sheet metal

Liitantdaukon halkaisija (mm)
Anslutnings6ppningens diameter (mm)
Flue hole diameter (mm)

15

Kivimé&éara malli A/B/C (max. kg)
Mangd stenar modell A/B/C (max. kg)
Stone quantity model A/B/C (max. kg)

55/85

Kivikoko (cm)
Stenstorlek (cm)
Stone size (cm)

210-15

Paino A/B/C (kg)
Vikt A/B/C (kg)
Weight A/B/C (kg)

1s

Leveys A/B/C (mm)
Bredd A/B/C (mm)
Width A/B/C (mm)

507

Syvyys (mm)
Djup (mm)
Depth (mm)

590

Korkeus + saatéjalat (mm)
Hojd + stallbara ben
Height + adjustable feet (mm)

1430 + 0-50

Tulikannen paksuus (mm)
Tjocklek av eldstadens lock (mm)
Fire cover thickness (mm)

Polttopuun enimmaispituus (cm)
Vedens maximala langd (cm)
Maximum length of firewood (cm)

40

Polttopuun halkaisija (cm)
Diameter av ved (cm)
Firewood diameter (cm)

5-15

Polttopuun enimmaisméaéara (max.kg)
Vedens maximal mangd (max.kg)
Maximum amount of firewood (max.kg)




Taulukko 2 - Suoritustasoilmoitus / Tabell 2 - Prestandadeklaration / Table 2 - Performance level declaration (DoP)

Kaytto Jatkuvaldammitteiset saunan kiukaat, polttoaineena puu
Anvéanding Bastuugnar med kontinuerlig uppvarmning
Use Continuous heating sauna stoves, wood as fuel
Ab Juup Oy
Standardit, jotka tuote téyttaa Tyyppitestattu standardin EN 15821:2010 mukaisilla testausmenetelmilla 3099090-6
Standarder, som produkten uppfyller Testade enligt standarden EN 15821:2010 .
Standards that the product meets Type-tested with testing methods according to standard EN 15821:2010 Varsakuja 10,
20380 Turku
. . . e Finland
Iimoitettu laitos (identifiointinumero) NB 2450
Anmalda organet (identifikationsnummer) XAMK, Paaskysentie 1, 48220 Kotka
Notified institution (identification number)
Kiuas/Ugn/Stove: Juup livari Mitattu/Méatt/ Measured Vaatimus/Krav/ Requirement
Polttoaine Puu
Brénsle Ved
Fuel Wood

Paloturvallisuus (ympaériston rakenteiden syttymisriski)
Brandsakerhet (risk for att konstruktioner i omgivningen fattar eld) p
Fire safety (risk of ignition of environmental structures)

- suojaetéisyydet palaviin aineisiin

(A katto, B sivut, C takaseing, D etupuoli, E lattia) giggmm
- sakerhetsavstand till eldfarliga amnen C 200mm
(A tak, B sidor, C bakvégg, D framdel, E golv) D 300mm

safety distances to flammable substances

(A ceiling, B sides, C back wall, D front, E floor) E Suojalevy / Skyddsplat /Protective plate

Palamiseen vaikuttavien osien vaatimuksenmukaisuus
Kravéverensstammelse mellan delar som inverkar pa brinnandet P
Compliance of parts affecting combustion

Pintaldampétila
Yttemperatur p
Surface temperature

Vaarallisten aineiden péaasto
Utslépp av farliga @mnen NPD
Release of hazardous substances

Puhdistettavuus
Rengorbarhet P
Cleanability

Savukaasun (keski - max) lampétila nimellisteholla
Temperatur pa rékgasen (medel - max) vid nominell effekt 377,2-439,6 °C <600 °C
Flue gas (average - max) temperature at rated power

Mekaaninen kestévyys
Mekanisk héallfasthet P
Mechanical durability

Lammadntuottoteho saunahuoneeseen
Véarmeproduktionseffekt i bastun 22,5 kW
Heat production power for the sauna room

Nimellisteho
Nominell effekt 30,8 kW
Rated power

- hiilimonoksidipadst6 13 % 0,
- kolmonoxidutslapp 13 % O, 3678 mg/m3 (n)
- carbon monoxide emission 13% O,

- hiilimonoksidipaasté (%) 13 % 0,
- kolmonoxidutslépp (%) 13 % O, 0,29 % <1,0%
- carbon monoxide emission (%) 13% O,

- hyétysuhde
- nyttovérde 731 % >50%
- efficiency

- savukanavan veto
-drag i brannkanal 12 Pa
- smoke duct draft

- aloituspanos
- startsats 55kg
- initial charge

- polttoaineen lisdysméaara
- tillaggsmangd for brénsle 2kg
- fuel addition amount

- tuhkalaatikon rako (sytytys- vaiheen jalkeen)
- springa i askladan (efter tdindningsskedet) 1cm
- ash box gap (after the ignition phase)

Kestavyys
Hallbarhet [
Durability

Savukaasun massavirtaus
Rokgasens massastrémning 18gls
Flue gas mass flow

* Jos lattia tehty palavasta materiaalista vaatii kiuas suojalevyn / Om golvmaterialet ar av lattantandligt material, kravs en skyddsplat under bastuugnen. / * If the floor is made of combustible
material, the stove requires a protective plate underneath it.
P = Hyvaksytty / Godkand / Admitted, NPD = Ominaisuutta ei ole maaritetty / Funktion ej specificerad / Property is not defined



1. YLEISTA

Valitse  kiuasmalli  huolellisesti.  Alitehoista  kiuasta
joudutaan l&mmittdmaan kauemmin ja kovemmin, mika
lyhent&é kiukaan kayttéikdd. Huomioi, ettd eristaméattomat
seind- ja kattopinnat (esim. tiili, lasi, kaakeli, betoni)
lisddvat kiuastehon tarvetta. Jokaista téllaista seind- ja
kattopintaneli6té kohti on laskettava 1,2 m3 lisaa tilavuuteen.

Jos saunan seinat ovat massiivista hirttd, tulee tilavuus
kertoa luvulla1,5.

Esimerkkeja:

10 m3 saunahuone, jossa on yksi 2 m leved ja 2 m korkea
tiiliseina vastaa noin 15 m3 saunahuonetta.

12 m3 saunahuone, jossa on lasiovi vastaa noin 14 m3
saunahuonetta.

15 m3 saunahuone, jonka seinét ovat massiivista hirtté
vastaa noin 22 m3 saunahuonetta.

Apua kiukaan valinnassa saat tarvittaessa jalleenmyyjalta,
tehtaan edustajalta tai internet-sivuiltamme (www.juup.fi).

1.1. Kiukaan osat
Al. Savuhormi (sivuasennus) @115mm (kaikki mallit)
A2. Savuhormi (ylaasennus) @115mm (kaikki mallit)
B. Kivipata (irtonainen, kaikki mallit)
C. Palopesa (Kaikki mallit)
D. Vaippa (Malli A & B)
E. Kiviverkko (Malli B & C)
F. Luukku (@210mm, kaikki mallit)
G. Tuhkaluukku ja vedon s&ato (kaikki mallit)
H. Tiivistenaru (kaikki mallit)
I. Lampésuojalevy (kaikki mallit)
J. Keskiverkko (Malli C)
K. Alaverkko (Malli C)

230 mm (A & B)
1

257mm (A & B)
1

Tl

-]

1430 mm (A & B & C)
1315 mm (A & B & C)

_[F
-

590 mm (A& B) |

| sismm(a&Bs) | \

Kuva 1/ Bild 1/ Picture 1

1. ALLMANT

Var noggrann nar du valjer ugnsmodell. En bastuugn med
for lag effekt maste varmas upp langre och hardare, vilket
forkortar ugnens livslangd. Observera att oisolerade végg-
och takytor (tex. tegel, glas, kakel, betong) okar ugnens
effektbehov. For varje kvadratmeter av en sddan vagg- eller
takyta méaste 1,2 m3 extra volym laggas till i berdkningarna.

Om innervaggen i basturummet bestér av oisolerat timmer
maste volymen multipliceras med 1,5.

Exempel:

+ 10 m3 stor bastu med en 2 m bred och 2 m hog tegelvagg
motsvarar en bastu pé cirka 15 m3.
12 m3 stor bastu med en glasdorr motsvarar en bastu pa
cirka 14 m3.
15 m3 stor bastu med innervdaggen av oisolerat timmer
motsvarar en bastu pé cirka 22 m3.

Vid behov far du hjalp med att vélja ugn av aterforsaljaren,
fabriksrepresentanten eller pa vara webbsidor (www.juup.fi)

1.1. Ugnens delar
Al Skorsten (sidoinstallation) @115mm (alla modeller)
A2. Skorsten (6vre installation) @115mm (alla modeller)
B. Stengryta (16s, alla modeller)
C. Eldstad (alla modeller)
D. Mantel (Modell A & B)
E. Stennat (Modell B & C)
F.Lucka (@210mm, alla modeller)
G. Asklada samt dragets justering (alla modeller)
H. Tatningsndre (alla modeller)
I. varmeskyddsplat (alla modeller)
J. Mellernat (Modell C)
K. Nedernat (Modell C)

1. GENERAL

Choose the stove model carefully. An underpowered stove has
to be heated longer and harder, which shortens the lifespan
of the stove. Please note that non-insulated wall and ceiling
surfaces (e.g. brick, glass, tile, concrete) increase the need for
heating power. For each such square metre of wall and ceiling
surface, an additional 1.2 m3 must be added to the volume.

If the sauna walls are massive logs, the volume must be
multiplied by 1.5.

Examples:
+ A10 m3 sauna room with one 2 m wide and 2 m high
brick wall corresponds to about a 15 m3 sauna room.
« A12 m3saunaroom with a glass door corresponds to
about a 14 m3 sauna room.
« A15m3 sauna room whose walls are made of massive
logs corresponds to about a 22 m3 sauna room.

If necessary, you can get help in choosing a stove from a dealer,
a factory representative or from our website (www.juup.fi).

1.1. Stove parts
Al Flue (side installation) @115mm (all models)
A2. Flue (top installation) @115mm (all models)
B. Stone pot (loose, all models)
C. Fire pit (all models)
D. Mantle (all models)
E. Stone mesh (Model B & C)
F. Hatch (@210mm, all models)
G. Ash compartment and draft adjustment (all models)
H. Insulation cord (all models)
I. Heat shield (all models)
J. Middle mesh (Model C)
K. Lower mesh (Model C)

@ 292 mm (C) 263 mm (C)
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2. KAYTTOOHJE

A

2.1. VAROITUKSIA

Lue kayttéohje huolellisesti ennen kuin kaytat
kiuasta.

Pitkdaikainen oleskelu kuumassa saunassa nostaa
kehon lampétilaa, mika saattaa olla vaarallista.

Varo kuumaa kiuasta. Kiukaan kivet ja metalliosat
kuumenevat ihoa polttaviksi.

Ala heita 16ylya silloin, kun joku on kiukaan lahe-
isyydessa, koska kuuma vesihdyry voi aiheuttaa
palovammoja.

Esta lasten paasy kiukaan laheisyyteen.

Ala jata lapsia, liikuntarajoitteisia, sairaita tai heik-
kokuntoisia saunomaan ilman valvontaa.

Selvitd saunomiseen liittyvat terveydelliset rajoitteet
laakarin kanssa.

Keskustele neuvolassa pienten lasten saunottamis-
esta.

Liiku saunassa varovasti, koska lauteet ja lattiat saat-
tavat olla liukkaita.

Ald mene kuumaan saunaan huumaavien aineiden (al-
koholi, ladkkeet, huumeet ym.) vaikutuksen alaisena.
Ala nuku lammitetyssa saunassa.

Meri- ja kostea ilmasto saattavat sy6vyttaa kiukaan
metallipintoja.

Ala kayta saunaa vaatteiden tai pyykkien kuivaush-
uoneena palovaaran vuoksi.

2.2. Kayttéonotto

Kiuas on maalattu kuumuuden kestévalla maalilla, joka
saavuttaa lopullisen lujuuden kiukaan ensimmaisen
lammityksen aikana. Varo hankaamasta tai pyyhkiméasta
kiukaan  maalipintoja ennen  esilammitystd.  Ennen
kayttéonottoa, tulisi kiuasta esilammittdd. Kiukaan runko
on pinnoitettu suojadljylld, jonka on tarkoitus palaa pois
esilammityksen aikana. Tall6in runko savuaa voimakkaasti.
Suosittelemme esilammittdmistd ulkona tai hyvin
ilmastoidussa tilassa. Esilammita kiuasta varovaisesti ja
pienelld lammolla vahintaan 1h, korkeintaan puolikkailla
peséllisilla. Liian voimakas esilammitys voi vaurioittaa
kiukaan maalipintaa. Asenna savuputket (3.2.) paikoilleen
vedon aikaansaamiseksi. Talléin hajut poistuvat samalla
kertaa my6s savuputkista. Kun savua ei endd muodostu,
on kiuas kayttévalmis. Poista mahdolliset maalijaamat
mekaanisesti esim pehmeéllda harjalla  ja imurilla.
Esilammityksen jélkeen, saattaa kiuas tuottaa hajuhaittoja
vield muutaman seuraavan lammityksen aikana.

A

2.3. Polttoaine

Esilammita kiuas vain pienelld maaralla kivia.
Lado loput kivet kiukaaseen vasta kun kiuas on
jaahtynyt kokonaan esilammityksen jalkeen.

Al4 heita vetta kiukaalle esilammityksen aika-
na. Maalipintoihin voi tulla vaurioita.

Kiukaan polttoaineeksi sopii parhaiten kuiva puu,
suosittelemme havupuuta. Kuivat pilkkeet heldhtéavat,
kun niitd lyédaan toisiaan vasten. Puun kosteus vaikuttaa

merkittdvasti sekd palamisen puhtauteen, ettd kiukaan
hyétysuhteeseen. Sytykkeeksi sopii tuohi, sytytyspala tai.
sanomalehtipaperi.

Kiukaassa ei saa polttaa:
- polttoaineita, joiden lampoarvo on korkea
- (esim. lastulevy, muovi, hiili, briketit, pelletit)
- maalattua tai kyllastettyd puuta
- jatteitd (esim. PVC-muovia, tekstiileja, nahkaa, kumia,
kertakayttévaippoja)
- puutarhajatettéd (esim. ruohoa, puunlehtia)
- nestemaisia polttoaineita

2.4. Kiuaskivet

« Sopiva kivikoko on halkaisijaltaan 10-15 cm.

Kayta vain kiuaskiviksi tarkoitettuja kivia.

Sopivia kivimateriaaleja ovat peridotiitti, oliviinidiabaasi
jaoliviini. Luonnosta keréatyt pintakivet eivat sovellu
kiuaskiviksi.

Huuhdo kiuaskivet kivipélystd ennen kiukaaseen
latomista.

Lado suuremmat kivet kivitilan pohjalle ja pienemmét
kivet paallimmaisiksi.

Ala lado kivia korkeaksi. Tama hidastaa kivien
lampenemista. Sopiva kivimaéara ulottuu reunaan asti
mutta ei korkealle.

Lado kivet véljasti, jotta ilma paésee liikkkumaan
niiden vélista.

2. BRUKSANVISNING

A

2.1. VARNINGAR

Las bruksanvisningen noggrant innan du
anvander ugnen.

Langvarigt badande i en het bastu héjer kroppstemper-
aturen och kan vara farligt.

Se upp for ugnen nar den &r uppvarmd - bastustenarna
och ytterhédljet kan orsaka brénnskador p& huden.
Kasta inte bad nér ndgon &r i ndrheten av ugnen, efter-
som den heta dngan kan orsaka bréannskador.

Lat inte barn komma néra ugnen.

Barn, rorelsehindrade, sjuka och personer med svag
hélsa far inte Idmnas ensamma i bastun.

Eventuella begransningar i samband med bastubad
bér utredas i samrad med lékare.

Smabarns bastubadande bér diskuteras med
médrarddgivningen.

Ror dig mycket forsiktigt i bastun, eftersom bastulaven
och golv kan vara hala.

G& inte in i en het bastu om du &r paverkad av berus-
ningsmedel (alkohol, mediciner, droger o.d.).

Sov inte i en uppvarmd bastu.

Havsluft och fuktig luft i allmé&nhet kan orsaka korro-
sion p& ugnens metallytor.

Anvand inte bastun som torkrum for tvatt - det medfor
brandfara!

2.2. Ibruktagande

Ytterhdljet pa ugnen har malats med varmeresistent farg,
som hérdas vid férsta uppvarmningen. Du skall inte skrubba
eller borsta de malade ytorna innan du anvénder ugnen
for férsta gangen. Fore ibruktagning, bér ugnen forvarmas.
Ugnens stomme ar behandlad med skyddsolja, som brénns
bort i samband med férvdrmningen. Vid férvdrmningen
bildas mycket rék. Vi rekommenderar att forvdrma ugnen
utomhus, eller i ett bra ventilerat utrymme. Férvarm ugnen
forsiktigt och med 1&g virme i minst 1h, med enbart hilften
av den normala méngden ved. For hdg temperatur under
férvarmningen kan skada ugnens fargyta. Installera rékréren
(3.2) for att &stadkomma drag. D4 avldgsnas ocksa samtidigt
lukterna fran rékréren. Nar det inte bildas mera rék &r ugnen
fardig att tas i bruk. Avlagsna fargrester mekaniskt t. ex. med
en mjuk borste och dammsugare.

Efter forvarmningen ar det maojligt att det bildas lukter under
nagra kommande uppvarmningsomgangar.

A
A

2.3. Bransle

Forvdarm ugnen med en liten mangd stenar. Sta-
pla resten av stenarna i ugnen forst nér ugnen
svalnat helt.

Kasta inte vatten pa bastuugnen under férsta
uppviarmningen. Malade ytorna kan ta skada.

Torr ved &r mest lamplig som bransle for ugnen. Torra vedtran
“klingar” nar de slds mot varandra. Vedens fuktighet har en
betydande effekt pa saval forbranningens renhet som ugnens
verkningsgrad. Som tédndmaterial passar néaver eller tex.
tidningspapper.

| ugnen far man inte branna:
« branslen med hogt varmevarde (tex. spanskiva, plast, kol,
briketter, pellets)
maélat eller impregnerat tra
avfall (t.ex. PVC-plast, textiler, Iader, gummi, engangs-
blsjor)
tradgardsavfall (t.ex. gras, 16v)
flytande branslen

2.4. Bastustenarna

Stenarna bér ha en diameter pa 10-15 cm.

Endast stenar som ar avsedda for bastu skall anvéndas.
Peridotit, olivindiabas och olivin &r [ampliga stentyper.
Stenar som samlats in i naturen fran marken passar inte
som bastustenar.

Skolj avdamm fran bastustenarna innan de staplas i
ugnen.

Stapla stérre stenar i stengrytan/stennétets botten och
mindre stenar dverst.

Stapla inte stenarna for hégt. Detta forsdmrar
upvdrmningen av stenarna. En passlig méngd stenar ar
upp till kanten men inte fér hogt.

Stapla stenarna glest s& att luft kan cirkulera mellan
dem.

2. MANUAL

A

2.1. WARNINGS

Read the user manual carefully before using the
stove.

Staying in a hot sauna for a long time increases the
body temperature, which can be dangerous.

Beware of the hot stove. The stones and metal parts of
the stove get hot enough to burn the skin.

Do not throw I6yly when someone is near the stove, as
the hot water vapour can cause burns.

Keep children away from the stove.

Do not leave children, people with reduced mobility,
sick or infirm people in the sauna without supervision.
Find out the health restrictions related to sauna with
your doctor.

Consult healthcare professionals about saunas for
young children.

Move carefully in the sauna, as the benches and floors
may be slippery.

Do not go to a hot sauna under the influence of intoxi-
cating substances (alcohol, medicines, drugs, etc.).
Do not sleep in a heated sauna.

Maritime and humid climates may corrode the metal
surfaces of the stove.

Do not use the sauna as a drying room for clothes or
laundry due to the risk of fire.

2.2. First use

The stove is painted with heat-resistant paint, which hardens
during the first heating cycle of the stove. Be careful not to
rub or wipe the paint surfaces of the stove before preheating.
Before actual use, the stove should be preheated. The body of
the stove is coated with protective oil, which is supposed to
burn off during preheating. In this case, the stove causes
heavy smoke. We recommend preheating outdoors or in a
well-ventilated area. Preheat the stove carefully and on
a low heat for at least 1 hour, with no more than half fuel.
Too aggressive preheating can damage the paint surface of
the stove. Install the flues (3.2) to create a draft. In this case,
the odours are also removed through the flues at the same
time. When smoke no longer forms, the stove is ready for use.
Remove any paint residues mechanically, e.g. with a soft brush
and a vacuum cleaner. After preheating, the stove may still
produce unpleasant odours during the next few heating cycles.

A
A

2.3. Fuel

Preheat the stove with only a small amount of
stones. Only put the rest of the stones in the
stove when the stove has cooled down complete-
ly after preheating.

Do not throw water on the stove during preheat-
ing. Paint surfaces may be damaged.

Dry wood is the best fuel for the stove, we recommend
softwood. Properly dried wood rings out when hit against each
other. The moisture of the wood significantly affects both the
cleanliness of the combustion and the efficiency of the stove.
For kindling, use e.g. bark, firestarters or newspaper.

Do not use the following as fuel in the stove:

fuels with a high calorific value

(e.g. chipboard, plastic, coal, briquettes, pellets)

painted or impregnated wood

waste (e.g. PVC plastic, textiles, leather, rubber, disposable
nappies)

garden waste (e.g. grass, tree leaves)

liquid fuels

2.4. Stove stones

« Asuitable stone size is 10-15 cm in diameter.

Only use stones intended for stove stones.

Suitable stone materials are peridotite, olivine diabase
and olivine. Surface stones collected from nature are not
suitable for stove stones.

Wash the stove stones from stone dust before placing
them in the stove.

Place the larger stones on the bottom of the stone space
and the smaller stones on top.

Do not stack stones high. This slows down the heating of
the stones. The appropriate amount of stones extends to
the edge but not high.

Stack the stones loosely so that air can move between
them.



2.5. Kiukaan lammittaminen

A
A

1. Tyhjentdkaa tuhkaluukku seka varmistakaa, etté arina ei
ole tukossa ennen jokaista saunomiskertaa.

2.Lisa4 noin 4-5kg polttopuuta (kts. taulukko 1). Pino puut
véljasti jotta ilma kiertaisi palotilassa mahdollisimman
hyvin. Suosittelemme kayttdmaan havupuuta, silla
koivu aiheuttaa paljon nokea joka voi ajan myo6ta tukkia
savukanavia ja heikentaa vetoa.

3.Lisatkaa 1-2 sytytyspalaa niin, ettd sytytyspalat ovat
puiden vélissé tai paalla.

4. Sytyttakaa sytytyspalat ja avatkaa tuhkalaatikkoa noin
10cm kunnon vedon aikaansaamiseksi.

5.Jos puut eivat syty, toistakaa kohdat 3-4.

6.Kun puut ovat syttyneet, pienentédkaa tuhkalaatikon
rakoa noin 3cm kokoiseksi.

Tarkista ennen kiukaan lammittamista, ettei
saunassa tai kiukaan suojaetéisyyksien sisalla
ole sinne kuulumattomia esineita. Huomioi,
ettd kiukaan kanssa samassa tilassa toimivat
poistoilmapuhaltimet saattavat aiheuttaa
ongelmia.

HUOM! Polttopuiden maksimitayttomaaraa (kts.
taulukko 1) ei miss@én nimessa saa ylittaa!
Liian suuri polttoainemaara aiheuttaa vakavan
palovaaran!

Varmistakaa, ettd saunaan padsee lammityksen aikana
raitista ilmaa, kiuas huolehtii itse ilmankierrosta. Kiuas
lampenee saunomisvalmiuteen (n. 60°C) noin 30-45min.
Jos lampeneminen tapahtuu hitaammin jokin on vialla,
joko veto on huono, raitisilma-aukko liian pieni t.m.s. (kts.
2.8. VIANETSINTA)

A

« Jos kiuasta lammitetaan liikaa (esim. useita taysia
pesallisia perdkkain), kiuas ja savuhormi ylikuumenevat.
Ylikuumeneminen lyhentaa kiukaan kayttéikaa ja voi
aiheuttaa palovaaran.

« Noudata lammitysohjeen puumaééria! Anna kiukaan,
hormin ja saunan jaahtya tarvittaessa.

Pitkdan jatkuva kova lammittdminen voi
aiheuttaa palovaaran!

2.6. Loylyvesi

Loylyvetend on kaytettdvd puhdasta talousvettd. Varmista
léylyveden laatu, silld suolainen, kalkki-, rauta- tai
humuspitoinen vesi saattaa syovyttdd kiukaan nopeasti!
Merivesi ruostuttaa kiukaan hetkessa.

Talousveden laatuvaatimukset:
« humuspitoisuus <12 mg/|
- rautapitoisuus <0,2 mg/|
« kalsiumpitoisuus <100 mg/|
« mangaanipitoisuus <0,05 mg/I

A

2.7. Yllapito ja huolto

Meriveden kaytto 16ylyvetend kumoaa takuun.
Heité I6ylyvetta vain kiville!

Kiuas

- Tyhjenné kiukaan tuhkalaatikko aina ennen uutta lam-
mitysta, jotta tuhkalaatikon kautta johdettu palamisil-
ma jadhdyttaisi arinaa ja pidentéisi arinan kayttoikaa.
Hanki tuhkaa varten metallista valmistettu, mielellaan
jalallinen astia. Poistetun tuhkan seassa saattaa olla
hehkuvia kekaéleita, joten &la sailyta tuhka-astiaa
palavien materiaalien ldheisyydessa.
Kiukaan savukanavaan ja kivipadan ymparille kertynyt
noki ja tuhka on tarkistettava, ja tarvittaessa poistettava
silloin talléin.
Voimakkaan lamménvaihtelun vuoksi kiuaskivet rapau-
tuvat ja murenevat kadytén aikana. Lado kivet uudelleen
vahintdan kerran vuodessa, kovassa kaytdssd useammin.
Poista samalla kivitilaan kertynyt kivijate ja vaihda
rikkoutuneet kivet.
Pyyhi kiuas pélysté ja liasta kostealla liinalla.
Kiuasta on hyva pestéa kauttaaltaan noin kerran vuodessa.
Tama onnistuu nostamalla kivipata (3.2.2) paikoiltaan
ja huuhtelemalla kiuasta sisalta puhtaalla vedella. Valta
veden paasya savuhormiin.

Savuhormi

- Savuhormi ja liitosputket on nuohottava sédannéllisesti
Jja erityisesti silloin, kun kiuasta ei ole kaytetty pitkdan
aikaan.
Epéatédydellisen palamisen ja nuohoamisen laiminlyén-
nin seurauksena hormiin voi kertya nokea, joka saattaa
syttya palamaan.

Toimintaohje nokipalon syttyessa:

1. Sulje tuhkalaatikko, tulitilan luukku ja savupelti (mikali

asennettu).

2. Ota yhteytté paikalliseen paloviranomaiseen.

3. Al4 yritd sammuttaa nokipaloa vedella.

4. Nokipalon jalkeen nuohoojan on tarkastettava seka

tulisija ettd hormi ennen seuraavaa lammitysta.
NOKIPALOSTA (SAMMUNEESTAKIN) ON AINA
ILMOITETTAVA HATAKESKUKSEEN!

2.5. Ugnens uppvarmning
Innan ugnen varms upp, kontrollera att inga
& féremal som inte hér hemma dér finns i bastun
eller innanfér ugnens sikerhetsavstand.
Observera att franluftsflaktar som finns i
samma utrymme som ugnen kan orsaka
problem.

OBS! Maximala vedméngden far absolut inte
Sverskridas. (Se tabell 1) For stor vedméngd
orsakar allvarlig brandfara!

A

1. Tom askladan fore varje uppvarmning och sékerstall att
rostret inte &r tappt.

2.Tillsétt ca 4-5 kg ved (se tabell 1). Stapla inte veden for
tatt for att sékerstélla optimal luftdrag mellan veden. Vi
rekommenderar barrtrad, da bjork sotar mycket och kan
orsaka tappningar i skorstenen.

3.Tillagg 1-2 tandbitar mellan eller pa veden.

4.Tand tandbitarna och 6ppna askladan ca 10cm fér att
uppna ordentligt drag.

5.0m veden inte ténds, gér om steg 3-4.

6.Néar veden har tants, minska askladdans 6ppning till ca
3cm.

Sékerstall att frisk luft kommer in i bastun under
uppvarmningen.Ugnen tar hand om sjalva luftcirkulationen.
Den normala uppvarmningstiden &r ca 30-45min till 60°C.
Om uppvarmningen r ldngsammare dr nagot fel, antingen
ar dragkraften dalig, friskluftséppningen ar for liten eller
dyl.. (se 2.8. FELSOKNING)

A

» Omugnen &r 6verhettad (t.ex. flera fulla bon i rad),
&verhettas ugnen och skorstenen. Overhettning férkortar
ugnens livslangd och kan orsaka brandrisk.

« F8lj vedmangderna i uppvarmningsanvisningarna! Lat
ugnen, skorstenen och bastun svalna vid behov.

Utdragen uppvarmning kan medféra brand-
risk!

2.6. Bastuvatten

Det vatten som kastas pa stenarna skall vara rent
hushallsvatten. Kontrollera att vattnet héaller hég kvalitet,
eftersom vatten som innehaller salt, kalk, jarn eller humus kan
gora att ugnen korroderar i fortid. | synnerhet havsvatten gor
att ugnen korroderar snabbt.

Fdljande kvalitetskrav géller for hushallsvatten:
« humusinnehall <12 mg/liter
- jarninnehall <0,2 mg/liter
« kalciuminnehall <100 mg/liter
- manganinnehall <0,05 mg/liter

A

2.7. Underhall och service

Att anvanda havsvatten som bad upphéver
garantin. Kasta bad bara pa stenarna!

Bastuugnen

Tom alltid ugnens asklada fére varje uppvarmning, sa att
forbranningsluften som passerar genom askladan kyler
gallret och férlanger dess livslangd. Skaffa en metallbe-
hallare, helst med en fot, fér askan. Det kan finnas gl6-
dande klumpar bland den borttagna askan, sa férvara
inte askan i narheten av lattanténdligt material.

Sot och aska som ackumuleras kring rokkanalen

och stengrytan bor tidvis kontrolleras, och vid behov
avlagsnas.

Pa grund av starka varmefluktuationer eroderar stenarna
och smular under anvéndning. Byt stenar minst en gdng
om aret, i tung anvandning oftare. Ta samtidigt bort
skrapet som har samlats i stengrytan / stennéatet och byt
ut de trasiga stenarna.

Torka avdamm och smuts med en fuktig trasa.

Det &r en bra idé att tvatta ugnen noggrant ungefar en
gang per ar. Detta gors genom att lyfta stengrytan (3.2.2)
och skolja kaminens insida med rent vatten. Undvik att f&
vatten i skorstenen.

Skorsten

« Rokréret och anslutningsréren méaste sotas regelbundet,
sarskilt nar kaminen inte har anvants pa lange.
Ofullstandig férbranning och slarv med sotningen kan
orsaka sotbrand.

Instruktioner vid sotbrand:
1. Stang askladan, eldstadsdérren och rékspjallet (om det
arinstallerat).
2. Kontakta den lokala brandmyndigheten.
3. Forsok inte att slacka en sotbrand med vatten.
4. Efter en sotbrand maste sotaren inspektera bade ugn
samt skorsten fore nésta uppvarmning.
Sotbrand (dven om den har slocknat) ska alltid
anmilas till nédcentralen!

2.5. Heating the stove
Before heating the stove, check that

& there are no objects that do not belong in the
sauna or within the safety distances of the

stove. Please note that exhaust fans operating

in the same space as the stove may cause

problems.

NOTE! The maximum amount of firewood

(see table 1) must not be exceeded under any
circumstances! Too much fuel causes a serious
fire hazard!

A

1. Empty the ash compartment and make sure that the
grate is not blocked before each sauna session.

2.Add about 4-5 kg of firewood (see table 1). Stack
the firewood loosely for optimal air circulation. We
recommend using softwood, because birch produces a lot
of soot, which over time can block the flues and weaken
the draft.

3.Add 1-2 kindling pieces, so that they are between or on top
of the logs.

4. Light the kindlings and open the ash compartment
ventilation about 10cm to create a decent draft.

5.1f the firewood does not light, repeat steps 3-4.

6.When the firewood is lit, reduce the gap in the ventilation
to about 3cm.

Make sure that fresh air gets into the sauna during heating,
the stove takes care of the air circulation itself. The stove
heats up to sauna readiness (approx. 65°C) in about 30-45
minutes. If the heating happens more slowly, something is
wrong, either the draft is bad, the ventilation gap opening is
too small, etc. (see 2.8. TROUBLESHOOTING)

A

- If the stove is heated too much (e.g. several full cycles

in a row), the stove and flue will overheat. Overheating
shortens the lifespan of the stove and can cause a fire
hazard.

Follow the wood quantities in the heating instructions!
Allow the stove, chimney and sauna to cool down if
necessary.

Long continuous hard heating can
cause a fire hazard!

2.6. Loyly (Steam) Water

Clean household water must be used. Make sure the quality
of the water is decent, because water with salt, lime, iron or
humus can quickly corrode the stove! Sea water rusts the
stove rapidly.

Water quality requirements:
« humus content <12 mg/I
iron content <0.2 mg/|
calcium content <100 mg/I
manganese content <0.05 mg/|

A

2.7. Maintenance and service

The use of seawater as 16yly water voids the
warranty.
Only throw water on the stones!

Stove

- Always empty the ash compartment of the stove before
heating again, so that the combustion air led through the
ash box cools the grate and extends the life of the grate.
Get a container made of metal, preferably with a foot, for
the ashes. There may be glowing embers in the removed
ash, so do not store the ash container near combus-
tible materials.

« The soot and ash accumulated in the smoke channel of
the stove and around the stone pot must be checked and,
if necessary, removed from time to time.

- Due to strong temperature fluctuations, the stove stones
corrode and crumble during use. Re-stack the stones at
least once a year, more often in heavy use. At the same
time, remove the stone waste accumulated in the stone
pot and replace the broken stones.

- Wipe the stove from dust and dirt with a damp cloth.

- Itis a good idea to wash the whole stove about once a
year. This can be done by lifting the stone pot (3.2.2) from
its place and rinsing the inside of the stove with clean
water. Avoid water entering the chimney.

Flue
« The flue and connecting pipes must be swept regularly
and especially when the stove has not been used fora
long time.
- As aresult of incomplete combustion and neglect of
sweeping, soot may accumulate in the chimney, which
may catch fire.

Procedure in the event of a soot fire:

1. Close the ash compartment, fire pit door and smoke

damper (if installed).

2. Contact your local fire authority.

3. Do not try to extinguish a soot fire with water.

4. After a soot fire, the chimney sweeper must check both

the stove and the chimney before the next heating cycle.
A soot fire (even if already extinguished) must
always be reported to the emergency center!



2.8. Vianetsinta

Hormi ei veda. Saunaan tulee savua.

Hormiliitos vuotaa. Tiivista liitos (3.2.2.). Tarkista myds
muut hormildhdoét ja tiivista tai kirista ruuvit tarvittaes-
sa. Tarkista myds kivipadan tiivistysnaru ja sen kunto.
Kylma tiilihormi. Limmita kiuasta varovaisesti ja pienelld
liekilla, kunnes hormin veto on voimistunut.
Liesituulettimen tai muun laitteen aiheuttama alipaine
huoneistossa. Huolehdi korvausilman saannista.

Useita tulisijoja kdytetdan samanaikaisesti. Huolehdi
korvausilman saannista.

Tuhkalaatikko on tdynna

Arina on tukossa

Kiukaan savukanavat ovat tukossa ( 2.7.).
Hormiliitosputki on liian syvalla hormissa (3.2.2).

Sauna ei lampene.
« Sauna on liian suuri kiukaan l&mmitystehoon nédhden
(katso taulukko 1).
« Saunassa on paljon eristdmaténta seinapintaa (1.).
- Polttoaine on kosteaa tai muuten heikkolaatuista ( 2.3.).
« Hormi vet&a huonosti.
- Kiukaan arina on tukossa (2.7.).
« Kiukaaseen on ladottu liikaa kivi, tai liian tiiviisti (2.4.).
- Polttoaine on kosteaa tai muuten heikkolaatuista (2.3.)

Kiuaskivet eivat lampene.

« Sauna on liian pienikokoinen kiukaan lammitystehoon
nahden (1).

+ Hormi vetda huonosti.

- Polttoaine on kosteaa tai muuten heikkolaatuista (2.3.)

- Kiukaan savukanavat ovat tukossa (2.7.).

- Tarkista kiviladonta ( 2.4.). Poista kivitilaan kertynyt
kivijate ja liian pienet kiuaskivet (halkaisija alle 10 cm).
Vaihda rapautuneet kivet suuriin ja ehjiin kiuaskiviin.

Kiuas tuottaa hajua.

- Katso kohta 2.2.

» Kuuma kiuas saattaa voimistaa ilman mukana kulkeutu-
via hajuja, jotka eivét kuitenkaan ole peréisin saunasta
tai kiukaasta. Esimerkkeja: maalit, liimat, lammityséljy,
mausteet.

« Edelliseltd saunomiskerralta on voinut jaada Ioylyvetta
kivipataan. Jokaisen saunomiskerran paatteeksi tulisi
lisata 1-2 klapia palopeséaan, jotta mahdollinen ylijaamav-
esi kiehuu pois ja kivipata kuivuu.

« Jos l6ylyvesi sisaltda runsaasti klooria tai muita aineita,
niitad saattaa ajan myota keraantya kivipataan. Puhdista
kivipata tarvittaessa terasharjalla.

Saunahuoneen puupinnat tummuvat.

« Saunahuoneen puupintojen tummuminen ajan mittaan
on normaalia. Tummumista saattavat nopeuttaa au-
ringonvalo, kiukaan 1d8mp6, seinédpintoihin tarkoitetut
suoja-aineet (suoja-aineet kestévat huonosti lampéa),
kiukaan kivistd mureneva ja ilmavirtauksien mukana
nouseva hienojakoinen kiviaines sekéa savu, jota paasee
saunaan esim. polttopuiden lisddmisen yhteydessa.

Vettd valuu kiukaan tulipeséan ja palotilaan.

- Tarkista tiivistenaru kivipadan ja kiukaan rungon vélissa.
Narun tulisi muodostaa vesitiivis sauma rungon ja kau-
kalon valiin. Rispaantunut tai vaurioitunut eristysnaru
voi pééstad veden lapi. Tarkista eristysnaru nostamalla
kivikaukalo pois paikaltaan ja vaihda se tarvittaessa uu-
teen, vahintaan 550 °C lampoéa kestavaan tiivistenaruun.

3. ASENNUSOHJE

3.1. Ennen asentamista

Varmista ennen kiukaan asentamista, etta
& kaikki suojaetédisyysvaatimukset tayttyvat.
Kiukaan suojaetéisyyksien sisélla ei saa olla

sahkolaitteita tai -johtoja eika palavia mate-
riaaleja.

Kaikki paikalliset maaraykset, mukaan lukien ne, jotka
viittaavat kansallisiin ja eurooppalaisiin standardeihin,
on téytettava tulisijaa asennettaessa.

Kiuas ei sovi asennettavaksi jaettuun savuhormiin.
Tarkempia ohjeita paloturvallisuusméaéarayksista antaa
paikallinen, asennuksen hyvéksyvé paloviranomainen.

3.1.1. Saunahuoneen ilmanvaihto
Jarjesta saunahuoneen ilmanvaihto seuraavasti:

Painovoimainen ilmanvaihto (kuva 2)

A. Raitis tuloilma johdetaan lattian rajaan mahdollisimman
lahelle kiuasta ja

B. poistetaan mahdollisimman kaukana kiukaasta, lahella
kattoa. Kiuas kierrattaa ilmaa tehokkaasti, joten poistoaukon
tehtdvéd on ladhinnd kosteuden poistaminen saunasta
kylpemisen jalkeen.

Koneellinen ilmanvaihto (kuva 3)

A. Raitis tuloilma johdetaan suurinpiirtein ylalauteen kohdalle
(vdh. 500 mm kiukaan alaluukusta) ja

B. poistetaan léhelté lattiaa, esimerkiksi lauteiden

alta.

2.8. Fels6kning

Rékkanalen drar inte. R6k kommer in i bastun.
Rokkanalens fog lacker. Tata fogen (3.2.2)). Kontrollera
aven de andra kanalerna och téta eller spadnn skruvarna
vid behov. Granska dven stengrytans tatningsband och
dess kondition.

Kall rékkanal av tegel. Varm upp ugnen férsiktigt och med
lite bransle, till draget gar igang.

Spisflakt eller annan anordning orsakar undertryck i
lokalen. Se till att ersattande luft tillférs.

Flera eldstader anvands samtidigt. Se till att ersattande
luft tillfors.

Askladan ar full

Rostret &r blockerat

Ugnens rokkanaler ar tilltappta ( 2.7.).

Rokkanalens anslutningsrér ligger for djupt i rokkanalen
(3.2.2).

Bastun varms inte upp.

Bastun &r for stor i relation till ugnens uppvarmningsef-
fekt (se tabell 1).

Bastun har stora oisolerade vaggytor (1)

Brénslet ar fuktigt eller pa annat satt av dalig kvalitet
(2.3).

Rokkanalen drar daligt.

Rostret &r blockerat (2.7.).

Bastustenarna varms inte upp.

Bastun &r for liten i relation till ugnens
uppvarmningseffekt (1.).

Rokkanalen drar daligt.

Brénslet ar fuktigt eller pa annat satt av dalig kvalitet (
2.3).

Ugnens rokkanaler ar tilltappta ( 2.7.).

Kontrollera staplingen av stenarna ( 2.4.). Avlagsna
stenrester och fér sma bastustenar (med en diameter pa
mindre &n 10 cm) ur grytan / natet. Byt ut krackelerade
stenar mot stora och hela bastustenar.

Bastuugnen luktar.

-+ Seavsnitt2.2.

« En het bastuugn kan férstérka lukter i luften som inte
kommer fran bastun eller ugnen. Exempel: farger, lim,
eldningsolja, kryddor.

Efter foregdende bastubad kan det ha blivit kvar vatten

i stenmagasinet. Efter varje bastubad bér man lagga in
1-2 vedtréan i eldstaden, sa att eventuellt dverskottsvatten
kokar bort och stenmagasinet torkar.

Om bastuvattnet innehaller mycket klor eller andra
amnen, kan dessa med tiden ansamlas i stenmagasinet.
Rengor vid behov stenmagasinet med en stalborste.

Tréytorna i bastun mérknar.

« Det ar normalt att tréytorna inne i bastun mérknar med
tiden. Mérknandet kan férsnabbas av solljus, varmen fran
ugnen, skyddsmedel avsedda for vaggytor (skyddsmedel
tal varme daligt), finfordelat stenmaterial som smulats
fran stenarna och forts med luftstrémmar, rok som kom-
mer in i bastun tex.i samband med pafylining av ved.

Vatten rinner ner i ugnens eldstad och forbranningskam-
mare.
« Kontrollera tatningssnéret mellan stenkérlet och héljet.

Snoret ska bilda en vattentat tdtning mellan héljet
och karlet. Ett fransigt eller skadat tatningssnére kan
slappa igenom vatten. Kontrollera snéret genom att lyfta
bort stenkérlet och byt vid behov ut det mot ett nytt
tatningssnére som tal minst 550 °C.

3. MONTERINGSANVISNING

3.1. Fére montering

Innan ugnen installeras, sakerstall att alla krav
& pé sékerhetsavstand uppfylls. Inga elappara-

ter, elledningar eller brannbara material far

finnas innanfér ugnens sikerhetsavstand!

« Alla lokala férordningar, medréknat sddana som hanvisar
till nationella och europeiska standarder, ska uppfyllas
vid montering av bastuugnen.

- Ugnen lampar sig inte for montering i delade rokkanaler.

- Nérmare anvisningar om brandséakerhetsbestdammelser
fas fran den lokala brandmyndigheten som godkénner
installationen.

3.1.1. Bastuns ventilation
Ordna ventilationen i bastun enligt féljande:

Sjalvdragsventilation (bild 2)

A. Frisk luft leds in nere vid golvet s& néra ugnen som méjligt
och

B. leds ut s& langt borta frdn ugnen som mojligt, néra taket.
Ugnen cirkulerar luften effektivt, och utloppshélets uppgift &r
framst att avlagsna fukt fran bastun efter badet.

Maskinell ventilation (bild 3)

A. Frisk luft leds in pa ca samma hdjd som 6vre bastulaven
(minst 500mm fran ugnens nedre lucka) och

B.leds ut néara golvet, till exempel under lavarna.

2.8. Troubleshooting

The chimney does not ventilate. There is smoke in the sauna.
The chimney joint is leaking. Seal the joint (3.2.2)). Also
check the other chimney outlets and seal or tighten the
screws if necessary. Also check the insulation cord of the
stone pot and its condition.

A cold brick chimney. Heat the stove carefully and with a low
flame until the draft of the flue has strengthened.

Negative pressure in the apartment caused by a range hood
or other device. Make sure your sauna room gets fresh air.
Several fireplaces are used simultaneously. Make sure your
sauna room gets fresh air.

The ash compartment is full

The grate is blocked

The smoke ducts of the stove are blocked (2.7.).

The flue connection pipe is too deep in the flue (3.2.2.).

The seal between the body of the stove and the stone pot
has worn or fallen out of place. Check the insulation cord by
lifting the stone pot and, if necessary, replace it with a new
insulation cord resistant to a temperature of at least 550°C.

The sauna does not heat up.

The sauna is too large for the heating power of the stove (see
table 1).

There is a lot of non-insulated wall surface in the sauna (1.).
The fuel is damp or otherwise of poor quality ( 2.3.).

The chimney draft is poor.

The grate of the stove is blocked (2.7.).

The stove stones do not heat up.

The sauna is too small compared to the heating power of
the stove (1).

The chimney draft is poor.

The fuel is damp or otherwise of poor quality (2.3.)

The smoke ducts of the stove are blocked (2.7.).

Check the stone laying ( 2.4.). Remove stone waste accumu-
lated in the stone pot and stove stones that are too small
(diameter less than 10 cm). Replace weathered stones with
large and intact stove stones.

The heater produces an odour.

- See section 2.2.

« Ahot sauna stove may intensify odors in the air that do
not originate from the sauna or the stove itself. Examples:
paints, adhesives, heating oil, spices.

Some water may remain in the stone container from the
previous sauna session. At the end of each sauna session,
1-2 logs should be added to the firebox so that any excess
water boils away and the stone container dries.

If the sauna water contains a high amount of chlorine or
other substances, these may accumulate in the stone
container over time. Clean the stone container with a steel
brush if necessary.

The wooden surfaces of the sauna room darken.

- Itis normal for the wooden surfaces of the sauna room to
darken over time. Darkening may be accelerated by sunlight,
heat from the stove, protective substances intended for wall
surfaces (protective substances do not withstand heat well),
fine stone material that crumbles from the stones in the
stove and rises with the air currents, and smoke that enters
the sauna when e.g. adding firewood.

Water drips into the stove’s fire pit and combustion chamber.
« Check the insulation cord between the stone pot and the
body. The string should form a watertight seal over the body
and the pot. A frayed or damaged insulation cord may allow
water to pass through. Check the insulation cord by lifting
the stone pot and, if necessary, replace it with a new insula-
tion cord resistant to a temperature of at least 550°C.

3. INSTALLATION INSTRUCTIONS
3.1. Before installing

Before installing the stove, make sure that all
safety distance requirements are met.
There must be no electrical equipment or cables

or flammable materials within the safety dis-
tances of the stove.

« Alllocal regulations, including those referring to national
and European standards, must be complied with when
installing the stove.

The stove is not suitable for installation in a shared flue.
More detailed instructions on fire safety regulations are
provided by the local fire authority that approves the
installation.

3.1.1. Sauna room ventilation
Arrange the ventilation of the sauna room as follows:

Gravity ventilation (picture 2)

A.The fresh supply air is led to the border of the floor as close
as possible to the stove and

B. is removed as far as possible from the stove, close to the
ceiling. The stove circulates the air efficiently, so the purpose
of the exhaust opening is mainly to remove moisture from the
sauna after bathing.

Mechanical ventilation (picture 3)

A.The fresh supply air is led roughly to the top bench (at least
500 mm from the bottom door of the stove) and

B. is removed close to the floor, for example from under the
lower benches.
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Kuva 2: Painovoimainen ilmanvaihto
Bild 2: Sjalvdragsventilation

3.1.2. Lattian suojaaminen

A. Betonilattia, ei laatoitusta. Kiuas voidaan asentaa suoraan
betonilattialle, jos betonilaatan paksuus on vahintdan 60
mm. Varmista, ettei kiukaan alle jaddvassa betonivalussa ole
séhkéjohtoja tai vesiputkia.

B. Laatoitettu lattia. Laattaliimat ja -laastit seka laattojen
alla kaytetyt vesieristemateriaalit eivat kestd kiukaan
lampésateilya. Suojaa lattia [Amposateilysuojallal

C. Palava-aineinen lattia. Suojaa lattia lampdséteilysuojalla!
Suojaa luukun ulkopuolella oleva palava-aineinen lattia
kipindsuojalla.

A
A

3.1.3. Suojaetaisyydet

Kiuas tulee asentaa lattialle, jolla on riittéva
kuormankantokyky. Jos nykyinen rakenne ei

tayta tata valttamatontd edellytysté, sopivia

toimenpiteité (esim. kuormaa jakavia levyja)
tulee tehda sen saavuttamiseksi.

Vaaleat lattiamateriaalit likaantuvat kiukaasta
tippuvasta tuhkasta, kiviaineksesta ja metal-
lihilseesta. Kayta tummia lattiapaallysteita ja
sauma-aineita.

Katso kuvat 4

Katto (A). Vahimmaissuojaetaisyys kiukaan yldpinnasta
kattoon 1100mm.

Palava-aineiset seinét ja lauteet (H). Kiukaan
vahimmaissuojaetaisyydet palaviin materiaaleihin:
sivuille 200mm (B), taakse 200mm (C), eteen 300mm
(D).

Muuratut seinét (G). Jat4 kiukaan ja seinien valiin 50
mm ilmarako (E). Tama edellyttaa, ettd kiukaan etupuoli
ja toinen kylki ovat vapaana ilmankierrolle. Jos kiuas
asennetaan seindsyvennykseen, jata kiukaan ja seinien
valiin 100 mm ilmarako (F).
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Kuva 3: Koneellinen ilmanvaihto

Bild 3:

3.1.2. Skydd av golvet

A. Betonggolv, inte plattbelaggning. Ugnen kan

installeras direkt pa betonggolvet, om betongplattans
tjocklek &r minst 60 mm. Sakerstall att inga elledningar eller
vattenledningar finns i betongen under ugnen.

B. Golv som belagts med plattor. Plattornas lim och
murbruk samt vattenisoleringsmaterial som anvands under
plattor tal inte ugnens varmestralning. Skydda golvet med
golvskyddsplat eller liknande skydd.

C. Golv av brannbart material. Skydda golvet med
golvskyddsplat. Skydda golv framfor luckan av brénnbart
material med ett gnistskydd.

A
A

3.1.3. Sakerhetsavstand

Ugnen ska monteras pa ett golv med tillrécklig
bérkraft. Om den nuvarande konstruktionen inte
uppfyller detta nédvandiga krav maste lampliga
atgarder (t.ex. skivor som férdelar belastningen)
vidtas fér att uppna det.

Ljusa golvmaterial blir smutsiga av aska,
stenmaterial och metallpartiklar som faller
frén ugnen. Anviand mérk golvbeldggning och
fogmassa.

Se bild 4

« Tak. Det minsta sékerhetsavstandet fran ugnens 6vre
kant till taket (A) &r 1100 mm.
Vaggar och bastulavar av brannbart material (H).
Ugnens minsta sakerhetsavstand till brannbara material:
sidor 200 mm (B), bakom 200 mm (C), fram 300 mm (D).
Murade véggar (G). Lamna en 50 mm bred springa
mellan ugnen och vaggen (E). Detta férutsatter att luft
kan cirkulera vid ugnens framsida och den ena sidan. Om
ugnen installeras i en férdjupning i vaggen, lamna ett ca
100mm mellanrum till vaggen (F).

Maskinell ventilation

3.1.2. Floor protection

A. Concrete floor, no tiling. The stove can be installed directly
on a concrete floor if the thickness of the concrete slab is at
least 60 mm. Make sure there are no electrical wires or water
pipes in the concrete casting under the stove.

B. Tiled floor. Tile adhesives and mortars, as well as
waterproofing materials used wunder the tiles, cannot
withstand the thermal radiation of the stove. Protect the floor
with thermal radiation protection!

C. Combustible floor. Protect the floor with thermal radiation
protection! Protect the combustible floor outside the hatch
with a spark arrester.

A
A

3.1.3. Safety distances

The stove must be installed on a floor with
sufficient load-bearing capacity. If the current
structure does not meet this necessary con-
dition, suitable measures (e.g. load-sharing
plates) should be taken to achieve it.

Light-coloured floor materials get dirty from the
stove from dripping ash, aggregate and metal
scale. Use dark floor coverings and sealants.

See pictures 4

« Ceiling (A). The minimum safety distance from the top
surface of the stove to the ceiling is 1100mm.

« Combustible walls and platforms (H). The stove’s
minimum safety distances to combustible materials:
200mm to the sides (B), 200mm to the back (C), 300mm
to the front (D).

« Masonry walls (G). Leave an air gap of 50 mm between
the stove and the walls (E). This requires that the front
side and the other side of the stove are free for air
circulation. If the stove is installed in a wall recess, leave
an air gap of 100 mm between the stove and the walls (F).

Jos lattia on tehty palavasta

A

materiaalista, vaaditaan suojalevya
kiukaan alle.

Om golvmaterialet &r av lattantandligt
material, krdvs en skyddsplat under
bastuugnen.

If the floor is made of combustible
material, a protective plate is required
under the stove.
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3.2. Kiukaan asentaminen

3.2.1. Kiukaan saatdjalat

Saatdjalkojen avulla voit asentaa kiukaan suoraan ja
tukevasti myo6s kaltevalle lattiapinnalle. Sdatéalue on 0-50
jalat valmiiksi alaspéin niin paljon, ettd
paaset kiertdmaan niitéd esim. kiintoavaimella (12 mm), kun
kiuas on paikallaan.

Huom! Saatdjalat saattavat naarmuttaa lattiapintaa, jos
kiuasta siirretéan lattialla.

3.2.2. Kiukaan liittdminen muurattuun savuhormiin

Tee palomuuriin reikd hormiliitantdd varten. Huomioi reian
korkeudessa mahdollisen lattiasuojauksen korkeus. Tee
reikd hieman hormiliitdntdputkea suuremmaksi. Sopiva
tiivistysrako liitdntaputken ymparilld on noin 10 mm.
Hormireidn sisénurkat kannattaa pyo6ristaa, jotta savukaasut
paasevat esteettd hormiin.

Kiukaan liittdminen muurattuun savuhormiin takaliitinta-

hormin kautta (kuva 5)

1. Irroita takaliittimen (A1) tulpan suojapelti ruuvaamalla.
Irroita tulppa ja tulppaa talla ylaliitintaputki (A2). Tulpan
suojapeltia ei télloin tarvita.

.Kiinnita hormiliitantaputki (C1, ei sisélly pakkaukseen)
kiukaan takaliitdntad-aukkoon. Varmista, etta liitantaputki
on tiiviisti ja tukevasti kiinni.

3.Tyénné kiuas paikalleen (2). Al tyénna hormiliitantaput-
kea liian syvalle hormiin - hormi voi tukkeutua. Lyhenna
putkea tarvittaessa.

Nosta vaipan helma paikaltaan (3, MALLI A, A3) ja aset-

tele kivet vaipan ja kivipadan véliin, lado kivet valjasti
hyvén ilmakierron varmistamiseksi. Al& lado kivi
korkeaksi, jaté noin 3cm tyhjaa tilaa vaipan ylapaasta ja

aseta helma (A3) takaisin paikoilleen. (HUOM! Jos kiuas-
ta ei ole esilammitetty, saattaa maalipinta vaurioitua.

Esildmmité kiuas ennen asennusta 2.2.)

5.Tiivista hormiliitantaputki palomuurin reikaan (4)
esim. tulenkestavalld mineraalivillalla (A4). Varmista
hormiliitdnnan tiiviys ja lisaa tarvittaessa tulenkestavaa
mineraalivillaa.

. Aseta peitelevy paikalleen (A5 lisdosa).

Lado kivet kivipataan. Ensimmaiset kivet kannattaa latoa
pohjalle tiiviisti mutta loput valjasti, jotta ilma kiertaisi
mahdollisimman hyvin kivien vélissa.
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3.2.3. Kiukaan liittdminen teraspiippuun kiukaan
yléliitdntd-hormin kautta. (kuva 6)

1. Varmista, ettd takahormin tulppa (B1) on kiinnitetty ja
suojapelti paikoillaan.

2.Nosta vaipan helma paikaltaan (1, MALLI A, B2).

3.Lado kivet kivipataan (2). Ensimmaiset kivet kannattaa
latoa pohjalle tiiviisti mutta loput valjasti, jotta ilma
kiertaisi mahdollisimman hyvin kivien valissa. Asettele
kivet vaipan ja kivipadan péliin, lado kivet valjasti hyvan
ilmakierron varmistamiseksi. Al lado kivié liian korkeak-
si. Hyva kiviméaéara on niin paljon, etté kaikki rauta peitty
ja yksi kerros péaalle. Jos kiuasmalli A: jatd noin 3cm
tyhjaa tilaa vaipan ylapaasta ja aseta helma (A1) takaisin
paikoilleen (1, MALLI A, B2) ja lado loput kivista. (HUOM!
Jos kiuasta ei ole vield esilammitetty, saattaa maalipinta
vaurioitua. Esilammita kiuas ennen asennusta 2.2.).

4.Kiinnitd savuputki kiukaan hormiliittimeen (3). Varmista,
ettd savuputki on tiiviisti ja tukevasti kiinni. Lue tarkem-
mat ohjeet savupiipun valmistajan ohjeista.

5. Lado loput kivista kivipataan.

A

Jos kiukaan ymparilla kaytetaan tulisijan suoja-
seinad, piipun eristetyn osan tulee alkaa suoja-
seinan yldpinnan tasolta tai sen alapuolelta.

3.2. Montering av ugnen

3.2.1. Ugnens stéllbara ben

Med hjélp av stéllbara benen kan du installera ugnen rakt
och stadigt ocksa pa lutande golvytor. Justeringsintervallet
4r 0-50 mm. Vrid pa férhand stéllbara benen sa langt ner att
du kan vrida dem tex. med en fast nyckel (12 mm) nar ugnen
ar pa plats.

Obs! Stéllbara benen kan skrdma golvytan om ugnen
flyttas langs golvet

3.2.2. Ugnens anslutning till en murad rokkanal

Observera det eventuella golvskyddets héjd nar rokkanalens
6ppning gors i brandmuren. Gor halet aningen storre
an anslutningsréret. En lamplig tatningsspringa runt
anslutningsroret arcirka 10 mm. Det I6nar sig att runda hérnen
inne i rokkanalens 6ppning sa att rékgaserna kan komma in i
rékkanalen utan hinder.

Anslutning av ugnen till en murad rékkanal via den bakre

anslutningséppningen (bild 5)

. Skruva loss och ta bort skyddsplaten till bakre anslut-
ningsens 6ppning (A1). Ta bort pluggen och anvand
den fér att plugga den évre anslutningsréret (A2). Sky-
ddsplaten till pluggen behévs inte i detta fall.

. Fast rékkanalsanslutningsréret (C1, ingar ej i forpack-
ningen) i bastuugnens bakre anslutningsoppning. Kon-
trollera att anslutningsroret sitter tatt och ordentligt fast.

. Skjut ugnen pa plats (2). Skjut inte in rokkanalsanslut-
ningsroret for langt i skorstenen - det kan blockera
rokgangen. Korta réret vid behov.

. Lyft bort mantelns nederkant (3, MODELL A, A3) och
placera stenar mellan manteln och stenkarlet. Ligg ste-
narna lost for att sékerstélla god luftcirkulation. Lagg inte
stenarna fér hogt - lamna cirka 3 cm tomt utrymme fran
mantelns Gverkant och satt tillbaka nederkanten (A3).
(OBS! Om ugnen inte har férvarmts kan fargytan skadas.
Forvarm ugnen fore installation enligt punkt 2.2.)

5.Tat rokkanalsanslutningsroret i 6ppningen i brandvéggen
(4) med till exempel eldfast mineralull (A4). Kontrollera
att anslutningen ar tat och fyll pa mer eldfast mineralull
vid behov.

. Montera tackplaten pé plats (A5 tillbehdr).

Lagg stenarna i stenkarlet. De forsta stenarna bér laggas

tatt i botten, men resten I6st for att luften ska kunna

cirkulera s& bra som mgjligt mellan stenarna.
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3.2.3. Ugnens anslutning till en stélskorsten genom det
6vre anslutningsroret. (bild 6)

1. Kontrollera att bakre rokkanalens plugg (B1) &r fastsatt
och att skyddsplaten sitter pa plats.

2. Lyft bort mantelns nederkant (1, MODELL A, B2).

3. Lagg stenarna i stenkarlet (2). De forsta stenarna bor
laggas tatt i botten, men resten I6st for att sakerstalla
god luftcirkulation mellan stenarna. Placera stenarna
aven mellan manteln och stenkérlet, och lagg dem I6st
for att framja luftflodet. Lagg inte stenarna for hogt.

En lamplig méngd &r sa att allt jarn tacks och ett lager
stenar laggs ovanpa. Fér ugnsmodell A: 1amna cirka

3 cm tomt utrymme fran mantelns éverkant och satt
tillbaka nederkanten (A1) pa plats (1, MODELL A, B2)
innan du lagger resten av stenarna.

(OBS! Om ugnen inte har férvarmts kan fargytan ska-
das. Forvarm ugnen fore installation enligt punkt 2.2.)

4. Fast rékkanalsréret i ugnens rokrérsanslutning (3).
Kontrollera att rokkanalsroret sitter tatt och ordentligt
fast. Lds mer detaljerade instruktioner i skorsten-
stillverkarens anvisningar.

5. Lagg de aterstaende stenarna i stenkarlet.

A

Om en skyddsvagg for eldstad anvands runt
ugnen, ska skorstenens isolerade del borja i
nivé med skyddsvéggens dvre yta eller nedanfér.

3.2. Installing the stove

3.2.1. Stove adjustment legs

With the help of the adjustable feet, you can install the

stove directly and firmly even on a sloping floor surface. The
adjustment range is 0-50 mm. Turn the adjustment feet
downward enough that you can turn them with e.g. a spanner
(12 mm) when the stove is in place.

Note! The adjustable feet may scratch the floor surface if
the stove is moved on the floor.

3.2.2. Connecting the stove to a brick flue

Make a hole in the firewall for the flue connection. Note the
height of the possible floor protection in the height of the hole.
Make the hole slightly larger than the flue connection pipe. A
suitable sealing gap around the connection pipe is about 10
mm. The inside corners of the flue hole should be rounded so
that the flue gases can enter the flue unhindered.

Connecting the stove to the brick flue via the rear

connection flue (picture 5)

1. Remove the protective plate of the rear connection pipe
(A1) by unscrewing it. Remove the plug and use it to seal
the upper connection pipe (A2). The protective plate for
the plug is not needed in this case.

2. Attach the flue connection pipe (C1, not included in the
package) to the stove’s rear connection opening. Ensure
that the connection pipe is fitted tightly and securely.

3.Push the stove into position (2). Do not push the flue con-

nection pipe too far into the chimney, as this may block
the flue. Shorten the pipe if necessary.

. Lift off the bottom edge of the outer casing (3, MODEL A,
A3) and place stones between the casing and the stone
compartment. Arrange the stones loosely to ensure good
air circulation. Do not stack the stones too high - leave
approximately 3 cm of empty space from the top of the
casing and replace the bottom edge (A3). (NOTE! If the
stove has not been preheated, the painted surface may
be damaged. Preheat the stove before installation as
described in section 2.2.)

5.Seal the flue connection pipe in the fire wall opening (4)
with fire-resistant mineral wool (A4) or similar. Ensure
the flue connection is airtight and add more fire-resistant
mineral wool if necessary.

.Install the cover plate in position (A5 accessory).

Place stones in the stone compartment. The first stones
should be laid tightly at the bottom, but the rest loosely
to allow maximum airflow between them.
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3.2.3. Connecting the stove to a steel chimney via the
stove’s upper connection flue. (picture 6)

1. Ensure that the rear flue plug (B1) is attached and that
the protective plate is in place.

2. Lift off the cover plate of the outer casing (1, MODEL
A, B2).

3. Place the stones into the stone compartment (2). The
first stones should be laid tightly at the bottom, but
the rest loosely to allow good air circulation between
them. Also place stones between the casing and the
stone compartment, arranging them loosely to ensure
proper airflow. Do not stack the stones too high. A
suitable amount is enough to cover all metal parts
plus one additional layer on top. For stove model A:
leave approximately 3 cm of empty space from the top
of the casing, put on the cover plate (A1) (1, MODEL A,
B2), and then place the remaining stones. (NOTE! If the
stove has not been preheated, the painted surface may
be damaged. Preheat the stove before installation as
described in section 2.2.)

4. Attach the flue pipe to the stove’s flue connection (3).
Ensure that the flue pipe is fitted tightly and securely.
Refer to the chimney manufacturer's instructions for
further details.

5. Place the remaining stones into the stone compart-
ment.

A

If a fireplace protective wall is used around the
stove, the insulated part of the chimney must
start at or below the level of the upper surface of
the protective wall.
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SE KAIKKEIN RENTOUTTAVIN HETKI,
JONKA SUOMALAINEN VOI KOKEA.

Me Juupilla halusimme 16ytaa termin, joka ku-
vailisi tata. Sitd tunnetta ja hetked, jonka joka-
inen suomalainen tietda ja on kokenut. Se het-
ki, kun astut pitkan paivan jalkeen saunaan ja
jatat kaikki huolet taaksesi, etk ole enda ul-
kopuolisen maailman tavoitettavissa. Irtaudut
taydellisesti elektroniikan tayttdmasta arjesta
jaolettdysin lasna. Se hetki, kun ensimmaisen
I6ylyn sihahdus kaikuu saunahuoneeseen ja
lampdinen hoéyry syleilee vartaloasi. Tama on se
hetki, kun kaikki on hyvin. Tamé on The Finnish
moment®.

Juup® -kiukaat ovat kunnianosoitus talle tun-

teelle. Suomalainen saunainnovaatio, joka on

saunaentusiastien suunnittelema, kehittdma
sekd rakentama. Jo kolmessa sukupolvessa.

THE

J u U p® FINNISH

MOMENT®

DEN MEST AVKOPPLANDE STUNDEN
SOM FINLANDARE KAN UPPLEVA

Vi pa Juup ville hitta en term som skulle
beskriva detta. Kédnslan och stunden som var-
je finlandare kanner till och har upplevt. Det
o6gonblicket nar du efter en lang dag kliver in
i bastun och lamnar alla dina bekymmer, och
inte langre ar tillganglig fér omvarlden. Du
frigor dig fullstandigt fran den elektronikfyllda
vardagen och &r helt i nuet. Det 6gonblicket da
férsta badets vasande ekar i bastukammaren
och den varma angan omfamnar din kropp. Det
har ar 6gonblicket da allt &r bra. Detta &r The
Finnish moment®.

Juup® bastuugnarna ar en hyllning till den har

kénslan.Enfinskbastuinnovationsomardesig-

nad, utvecklad och byggd av bastuentusiaster.
Redan i den tredje generationen.

THE MOST RELAXING MOMENT,
WHICH A FINNIS CAN EXPERIENCE.

We at Juup wanted to find a term that would de-
scribe this. That feeling and moment that every
Finn knows and has experienced. That moment
when you step into the sauna after a long day
and leave all your worries behind, and you are
no longer accessible to the outside world. You
completely break away from everyday life filled
with electronics and are fully present. That mo-
ment when the hiss of the first bath echoes in
the sauna room and the warm steam embraces
your body. This is the moment when everything
is fine. This is The Finnish moment®.

Juup® stoves are a tribute to this feeling. A

Finnish sauna innovation designed, developed

and built by sauna enthusiasts. Already in
three generations.




