


MEMBER OF 

Sauna from Finland
Juup Iivari on Juup Originalin seuraava sukupolvi, 
joka syntyi asiakkaidemme aidosta tarpeesta. 
Juup Iivari on rakenteeltaan hyvin samanlainen 
kuin edeltäjänsä, mutta se soveltuu paremmin 
pienempiin saunahuoneisiin.

Iivari tarjoaa Originalin lailla monipuoliset löylyt ja 
on vankkarakenteinen ja näin palvelee saunojaansa 
vuosikymmeniä.

Juup I ivari
Iivari on pienempi malli Juup Original -kiukaasta 
joka seuraa samoja periaatteita kuin edeltäjäns. 
Iivarin lämpövaippa on koko kiukaan korkuinen ja 
siihen mahtuu noin 40-55kg kiviä, riippuen kivien 
koosta ja materiaalista.

Juup I ivari  -Punos
Iivari -Punos on varusteltu isommalla, verkollisella 
kivipesällä. Näin saadaan aikaiseksi vielä 
pehmeämmat ja pitkäkestoiset löylyt. Kiviverkkoon 
mahtuu noin 75-85kg kiviä, riippuen kivien koosta 
ja materiaalista.

Juup I ivari  -Havu
Koska vakiokiukaissamme ei ole suurta kivimäärää, 
ne eivät välttämättä ole ihanteellisia esim. julkisiin 
saunoihin, joissa kiukaalle heitetään jatkuvasti 
runsaasti vettä.

Havu-mallisto tuo ratkaisun tähän tarpeeseen. 
Kiukaan ulkokuori on korvattu verkolla, mikä 
mahdollistaa suuremman noin 150kg kivimäärän.

Havu-mallisto on suunniteltu erityisesti julkisiin 
saunoihin sekä saunoihin, joissa lämmitysaika 
ei ole prioriteetti. HAVUn kanssa löylyt eivät lopu 
kesken!

IIVARI

Kuvissa Pähkinäkahvat. 
Vakiona kiukaat toimitetaan mäntykahvoilla. 7



*Näin lasket saunasi laskennallisen tilavuuden:

Saunan rakenteissa käytetyt materiaalit vaikuttavat saunan 
laskennalliseen tilavuuteen. Eristämättömat materiaalit sekä kovat 
pinnat kuten lasi, betoni, laatta jne. kasvattavat lämmitystehon tarvetta. 
Näiden pintojen pinta-alaa tulisi kerrata 1,2–1,5x.

Esimerkkilaskelma:

Saunan koko: 	 2,5 x 2 x 2,3 m 
Saunan todellinen tilavuus: 	 11,5 m³
Lasia tai muita eristämättömiä pintoja: 	 3 m²
Eristämättömien pintojen vaikutus: 	 3 m² x 1,2 = 3,6 m³

Saunan laskennallinen tilavuus: 	 11,5 + 3,6 = 15,1 m³

Jokainen Juup® -artesaanikiuas on uniikki ja kotimaista 
käsityötä. Varmistaaksemme tinkimättömän laadun ja 
kestävyyden vuosikymmeniksi, valmistaa yksi ja sama henkilö 
kiukaan alusta loppuun.

Jokaisesta kiukaasta löytyy merkkilaatta, josta ilmenee kiukaan 
malli, sarjanumero sekä rakentajan nimi.

Jokainen kiuas on aitoa käsityötä.

•	 9 – 18 m³ saunoille*

•	 Nopea lämmitysaika

•	 Pieni puunkulutus

•	 Hyötysuhde yli 68 %

•	 Helppo ja nopea sytyttää

•	 Jopa 80 % pienemmät 
hiilimonoksidipäästöt (0,15 %) kuin 
vastaavan kokoisessa kiukaassa

•	 Valmistettu käsityönä Suomessa
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TEKNISET  T IEDOT

Saunahuoneen tilavuus  9 – 18 m³
Savuhormilta vaadittava lämpötilaluokka T600
Liitäntäaukon halkaisija 115 mm
Kivimäärä (max. Iivari / Punos) 55 / 95 kg
Nettopaino 95 kg
Leveys x Syvyys x Korkeus 515 x 609 x 910 mm
+ säätöjalat 0 – 50 mm 

Suojaetäisyydet
Palavat materiaalit (sivut / yläpuoli) 200 / 1100 mm
Palamattomat materiaalit* 50 mm

SUORITUSTASO NIMELL ISTEHOLLA

Savukaasun lämpötila (keski – max) 436,1 – 519,4 °C
Nimellisteho 27,2 kW
Lämmöntuottoteho saunahuoneeseen 18,6 kW
Hiilimonoksidipäästö (red. O₂ 13 %) 2115 mg/m³ (n)
Hiilimonoksidipäästö % (red. O₂ 13 %) 0,15 %
Kokonaishyötysuhde 68,3 %
Sytytyspanos 5 kg
Lisäpanos 2 kg

Juup® Iivari -kiuas on tyyppitestattu standardin EN 15821:2010 mukaisilla testausmenetelmillä.

Testauslaitoksen identifi ointinumero: NB 245

KIUKAAN OSAT

F. Luukku (Ø210mm, kaikki mallit))
G. Tuhkaluukku ja vedon säätö (kaikki mallit)
H. Tiivistenaru (kaikki mallit)
I. Kiviverkko (Mall C)
J. Lämpösuojalevy (kaikki mallit)

*Suositeltu suojaetäisyys/ilmarako ilmankiertoa varten

 TEKNISET TIEDOT

Suojaetäisyydet
Palavat materiaalit (sivut / yläpuoli):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 / 1100 mm
Palamattomat materiaalit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mm*
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A1. Savuhormi (sivuasennus) Ø115mm (kaikki mallit)
A2. Savuhormi (yläasennus) Ø115mm (kaikki mallit)
B. Kivipata (irtonainen, kaikki mallit))
C. Palopesä (kaikki mallit)
D. Vaippa (Malli A & B)
E. Kiviverkko (Malli B & C)



MEMBER OF 

Sauna from Finland

ORIGINAL
Se alkuperäinen Juup -kiuas
Jo 40-luvulla syntynyt aito ja alkuperäinen Juup 
Original on käsityönä viimeistelty, laadukkaista 
materiaaleista rakennettu kiuas, joka lämpenee 
nopeasti ja säästää puuta.

Originaliin mahtuu noin 40–50 kg kiviä, jotka 
sijaitsevat suoraan tulipesän yläpuolella 
kivipadassa. Näin ne lämpenevät nopeasti ja 
jokainen pisara löylyvettä höyrystyy tehokkaasti 
saunaan. Vesi, joka ei heti höyrysty osuessaan 
kuumiin kiviin, valuu padan pohjalle ja höyrystyy 
vähitellen. Tästä syntyvät kosteat, pehmeät 
ja pitkäkestoiset löylyt. Säätelemällä kiukaan 
lämpötilaa ja veden määrää saadaan aikaan 
jokaiselle mieluisat löylyt.

Monipuoliset löylyt &  
kotimaista käsityötä
Mattamustaksi maalattu Juup Original on 
helppokäyttöinen artesaanikiuas, joka soveltuu 
14 m³:n ja sitä suurempiin saunoihin. CE-
merkitty puukiuas lämpenee nopeasti ja tarjoaa 
pitkäkestoiset, kosteat löylyt, kuluttaen vähemmän 
puuta kuin perinteiset puulämmitteiset kiukaat. 
Original-kiukaassa on vakiona lasinen alaluukku, ja 
umpinainen yläluukku on valmistettu teräksestä.

Juup Originalin hyötysuhde on yli 72 %, ja se 
käyttää noin 50 % vähemmän polttopuuta kuin 
vastaavan kokoluokan kiuas.

Kuvissa mäntykahvat.
Saatavana myös pähkinäpuulla.
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*Näin lasket saunasi laskennallisen tilavuuden:

Saunan rakenteissa käytetyt materiaalit vaikuttavat saunan 
laskennalliseen tilavuuteen. Eristämättömat materiaalit sekä kovat 
pinnat kuten lasi, betoni, laatta jne. kasvattavat lämmitystehon tarvetta. 
Näiden pintojen pinta-alaa tulisi kerrata 1,2–1,5x.

Esimerkkilaskelma:

Saunan koko: 	 2,5 x 2 x 2,3 m 
Saunan todellinen tilavuus: 	 11,5 m³
Lasia tai muita eristämättömiä pintoja: 	 3 m²
Eristämättömien pintojen vaikutus: 	 3 m² x 1,2 = 3,6 m³

Saunan laskennallinen tilavuus: 	 11,5 + 3,6 = 15,1 m³

Jokainen Juup® -artesaanikiuas on uniikki ja kotimaista 
käsityötä. Varmistaaksemme tinkimättömän laadun ja 
kestävyyden vuosikymmeniksi, valmistaa yksi ja sama henkilö 
kiukaan alusta loppuun.

Jokaisesta kiukaasta löytyy merkkilaatta, josta ilmenee kiukaan 
malli, sarjanumero sekä rakentajan nimi.

Jokainen kiuas on aitoa käsityötä.

•	 14 m³ ja sitä suurimmille saunoille*

•	 Nopea lämmitysaika

•	 Kuluttaa jopa 50 % vähemmän 
puita kuin vastaavan kokoiset 
puulämmitteiset kiukaat

•	 Helppo sytyttää kahden luukkunsa 
ansiosta

•	 Jopa 85 % pienemmät 
hiilimonoksidipäästöt (0,11 %) kuin 
vastaavan kokoisessa kiukaassa

•	 Valmistettu käsityönä Suomessa
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TEKNISET  T IEDOT

Saunahuoneen vähimmäistilavuus  14 m³
Savuhormilta vaadittava lämpötilaluokka T600
Liitäntäaukon halkaisija 115 mm
Kivimäärä (max.) 65 kg
Nettopaino 117 kg
Leveys x Syvyys x Korkeus 515 x 609 x 1400 mm
+ säätöjalat 0 – 50 mm 

Suojaetäisyydet
Palavat materiaalit (sivut / yläpuoli) 300 / 900 mm
Palamattomat materiaalit* 50 mm

SUORITUSTASO NIMELL ISTEHOLLA

Savukaasun lämpötila (keski – max) 386 – 457 °C
Nimellisteho 41,3 kW
Lämmöntuottoteho saunahuoneeseen 29,8 kW
Hiilimonoksidipäästö (red. O₂ 13 %) 1331 mg/m³ (n)
Hiilimonoksidipäästö % (red. O₂ 13 %) 0,11 %
Kokonaishyötysuhde 72,2 %
Sytytyspanos 5,5 kg

Juup® Original -kiuas on tyyppitestattu standardin EN 15821:2010 mukaisilla testausmenetelmillä.

Testauslaitoksen identifi ointinumero: NB 245

Suojaetäisyydet
Palavat materiaalit (sivut / yläpuoli):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 / 900 mm
Palamattomat materiaalit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mm*

*Suositeltu suojaetäisyys/ilmarako ilmankiertoa varten KIUKAAN OSAT

A1. Savuhormi sivuasennuksena
A2. Savuhormi pystyasennuksena
B. Kivipata
C. Sisärunko
D. Täyttöluukku (Ø150 mm)
E. Ulkovaippa
F. Sytytysluukku (Ø150 mm)
G. Tuhkaluukku ja vedon säätö

13
20

 m
m

200 mm

 TEKNISET TIEDOT
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MEMBER OF 

Sauna from Finland

GÖSTA
Original in teho, I ivarin 
löylyominaisuudet
Gösta on suunniteltu 15–40m3 kokoisiin saunoihin 
ja yhdistää Originalin tehokkuuden sekä Iivarin 
löylyominaisuudet, kiukaan kokonaishyötysuhde on 
yli 73%.

Juup Gösta
Gösta on Original ja Iivari -kiukaan hybridi, jossa 
on Originalin tehot, mutta Iivari löylyominaisuudet. 
Perusmallisen Göstan lämpövaippa on koko kiukaan 
korkuinen ja siihen mahtuu noin 40-55kg kiviä, 
riippuen kivien koosta ja materiaalista.

Juup Gösta -Punos
Gösta -Punos on varusteltu isommalla, verkollisella 
kivipesällä. Näin saadaan aikaiseksi vielä 
pehmeämmat ja pitkäkestoiset löylyt. Kiviverkkoon 
sekä maljaan mahtuu noin 75-85kg kiviä, riippuen 
kivien koosta ja materiaalista.

Juup Gösta -Havu
Koska vakiokiukaissamme ei ole suurta kivimäärää, 
ne eivät välttämättä ole ihanteellisia esim. julkisiin 
saunoihin, joissa kiukaalle heitetään jatkuvasti 
runsaasti vettä. Havu-mallisto tuo ratkaisun 
tähän tarpeeseen. Kiukaan ulkokuori on korvattu 
verkolla, mikä mahdollistaa suuremman noin 
220kg kivimäärän. Havu-mallisto on suunniteltu 
erityisesti julkisiin saunoihin sekä saunoihin, joissa 
lämmitysaika ei ole prioriteetti. HAVUn kanssa löylyt 
eivät lopu kesken!

Gösta Havu lanseerataan loppuvuonna 2025.
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*Näin lasket saunasi laskennallisen tilavuuden:

Saunan rakenteissa käytetyt materiaalit vaikuttavat saunan 
laskennalliseen tilavuuteen. Eristämättömat materiaalit sekä kovat 
pinnat kuten lasi, betoni, laatta jne. kasvattavat lämmitystehon tarvetta. 
Näiden pintojen pinta-alaa tulisi kerrata 1,2–1,5x.

Esimerkkilaskelma:

Saunan koko: 	 2,5 x 2 x 2,3 m 
Saunan todellinen tilavuus: 	 11,5 m³
Lasia tai muita eristämättömiä pintoja: 	 3 m²
Eristämättömien pintojen vaikutus: 	 3 m² x 1,2 = 3,6 m³

Saunan laskennallinen tilavuus: 	 11,5 + 3,6 = 15,1 m³

Jokainen Juup® -artesaanikiuas on uniikki ja kotimaista 
käsityötä. Varmistaaksemme tinkimättömän laadun ja 
kestävyyden vuosikymmeniksi, valmistaa yksi ja sama henkilö 
kiukaan alusta loppuun.

Jokaisesta kiukaasta löytyy merkkilaatta, josta ilmenee kiukaan 
malli, sarjanumero sekä rakentajan nimi.

Jokainen kiuas on aitoa käsityötä.

•	 14 m³ ja sitä suurimmille saunoille*

•	 Nopea lämmitysaika

•	 Kuluttaa jopa 50 % vähemmän 
puita kuin vastaavan kokoiset 
puulämmitteiset kiukaat

•	 Hyötysuhde yli 73%

•	 Valmistettu käsityönä Suomessa

14



KIUKAAN OSAT

A1. Savuhormi (sivuasennus) Ø115mm
A2. Savuhormi (yläasennus) Ø115mm
B. Kivipata
C. Palopesä
D. Vaippa
E. Kiviverkko (Malli B)
F. Luukku (Ø210mm)
G. Tuhkaluukku ja vedon säätö

TEKNISET 
TIEDOT
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TEKNISET  T IEDOT

Saunahuoneen tilavuus (min/max)  15 – 40 m³
Savuhormilta vaadittava lämpötilaluokka T600
Liitäntäaukon halkaisija 115 mm
Kivimäärä (max.) 85 kg
Nettopaino 127 kg
Leveys x Syvyys x Korkeus 515 x 590 x 1430 mm
+ säätöjalat 0 – 50 mm 

Suojaetäisyydet
Palavat materiaalit (sivut / yläpuoli) 200 / 800 mm
Palamattomat materiaalit* 50 mm

SUORITUSTASO NIMELL ISTEHOLLA

Savukaasun lämpötila (keski – max) 377,2 – 439,6 °C
Nimellisteho 30,8 kW
Lämmöntuottoteho saunahuoneeseen 22,5 kW
Hiilimonoksidipäästö (red. O₂ 13 %) 3678 mg/m³ (n)
Hiilimonoksidipäästö % (red. O₂ 13 %) 0,29 %
Kokonaishyötysuhde 73,1 %
Sytytyspanos 5,5 kg
Polttoaineen lisäysmäärä 2 kg

Juup® Gösta -kiuas on tyyppitestattu standardin EN 15821:2010 mukaisilla testausmenetelmillä.

Testauslaitoksen identifi ointinumero: NB 245

Suojaetäisyydet
Palavat materiaalit (sivut / yläpuoli):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 / 800 mm
Palamattomat materiaalit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mm*

*Suositeltu suojaetäisyys/ilmarako ilmankiertoa varten
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ALUSTA &  
SUOJASEINÄ
Kun haluat saunallesi ja kiukaallesi parhaan mahdollisen 
yhdistelmän, suoja-alusta ja -seinä ovat täydellinen ratkaisu.

Suoja-alusta ja -seinä ovat yhteensopivia kaikkien Juup-
kiukaiden kanssa, parantaen käyttömukavuutta ja suojaten 
lattiaa sekä seinää.

Suojaseinä tarjoaa lisäsuojaa palaville materiaaleille ja lisää 
kokonaisvaltaista turvallisuutta. Se on puolipyöreä ja suojaa 
kahta seinää samanaikaisesti.

Suoja-alusta helpottaa myös lattian puhtaanapitoa, ja sen 
asentaminen on vaivatonta, sillä säädettävien jalkojen ansiosta 
se voidaan asentaa myös epätasaisille pinnoille.

Suoja-alusta soveltuu puu-, laatta-, kivi- ja betonilattioille.

Suoja-alusta ja suojaseinä ovat saatavilla myös erikseen.

Tekniset t iedot:
Halkaisija: 				   Ø600mm
Korkeus (alusta):			  85mm
Korkeus (alusta+seinä):	 1150mm
Säätöjalat:			    	 Jopa 50 mm, jolloin suoja-alusta 
					     voidaan asentaa epätasaisille 
					     pinnoille.
Materiaalivahvuus: 		  Alusta 3mm, seinä 2mm
Paino: 				    13kg / 20kg

MEMBER OF 

Sauna from Finland
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JUUP 
VEDENLÄMMITIN
Vedenlämmitin on kätevä ja tyylikäs ratkaisu saunaan, 
kun haluat yhdistää kiukaaseen myös lämpimän veden. Se 
kiinnitetään kiukaan kylkeen ja seuraa sen kaarevaa muotoa, 
sulautuen osaksi kokonaisuutta.

Säiliö on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja 
sen tilavuus on noin 19,5 litraa. Lämmitin voidaan asentaa 
kummalle tahansa puolelle kiuasta, ja hanan paikka on 
vaihdettavissa asennuksen yhteydessä. Näin ratkaisu 
mukautuu monenlaisiin tiloihin ja käyttötarpeisiin.

Vedenlämmitin sopii kaikkiin Juup-malleihin (pl. Havu) ja se on 
myös jälkiasennettavissa. Lämmitin tuo lisää käytännöllisyyttä 
ja käyttömukavuutta ilman lisätilavaatimuksia.

Tekniset t iedot:
Tilavuus: 			   ~ 19,5 litraa
Mitat (L x K x S): 		 562 × 552 × 72 mm
Muoto: 			   Kaareva, kiukaaseen kiinnitettävä rakenne
Materiaali: 			  RST, 1,5 mm
Soveltuvuus: 		  Kaikkiin Juup-malleihin (pl. Havu)
Asennus: 			   Vapaasti sijoitettava, jälkiasennettavissa
Ulostulot: 			   2 kpl, hanalle

MEMBER OF 

Sauna from Finland
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KOTIMAISTA 
TUOTANTOA
Alusta loppuun.

Juupin kiuas ei synny liukuhihnalla. Se syntyy 
käsityönä Loimaalla – rauhassa, ajan kanssa, yhden 
ihmisen käsissä. Meillä jokaisella kiukaalla on 
oma tekijänsä, joka vastaa siitä alusta loppuun 
asti: leikkaa, hitsaa, kokoaa ja tarkistaa jokaisen 
yksityiskohdan ennen kuin viimeistelee työnsä 
pienellä kuparilaatalla. Laattaan kaiverretaan hänen 
nimensä. Se ei ole koriste – se on lupaus.

Kotimaisuus ei ole meille pelkkä lisäarvo. Se on 
perusta. Kaikki materiaalit, osat ja valmistusvaiheet 
tulevat Suomesta. Se takaa sen, että jokainen Juup-
kiuas on tehty kestämään – ja olemaan kaunis 
vuosikymmenten ajan.

Tätä työtä on palkittu kahdella tunnustuksella, jotka 
merkitsevät meille paljon: Avainlippu ja Design 
from Finland. Ne eivät ole itsestäänselvyyksiä. Ne 
kertovat siitä, että Juupin suunnittelu, muotoilu ja 
valmistus tehdään Suomessa – ja että arvostamme 
työtä, laatua ja aikaa.

Ne kertovat siitä, mihin uskomme.
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®

 SE KAIKKEIN RENTOUTTAVIN HETKI, 
JONKA SUOMALAINEN 
VOI KOKEA.

Me Juupilla halusimme löytää termin, joka kuvailisi 
tuota hetkeä. Sitä tunnetta, jonka jokainen suomalainen 
tietää ja on kokenut. Se hetki, kun astut pitkän päivän 
jälkeen saunaan ja jätät kaikki huolet taaksesi, etkä ole 
enää ulkopuolisen maailman tavoitettavissa. Irtaudut 
täydellisesti elektroniikan täyttämästä arjesta ja olet 
täysin läsnä. Se hetki, kun ensimmäisen löylyn sihahdus 
kaikuu saunahuoneessa ja lämpöinen höyry syleilee 
vartaloasi. Tämä on se hetki, kun kaikki on hyvin. Tämä 
on The Finnish moment®.

Juup-kiukaat ovat kunnianosoitus tälle hetkelle 
ja tunteelle. Kiukaamme ovat suomalaisia 
saunainnovaatioita, jotka ovat saunaentusiastien 
suunnittelemia, kehittämiä sekä rakentamia – 
jo kolmessa sukupolvessa.
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AB JUUP  OY
Y: 3099090-6

www.juup.fi

Juup ja The Finnish Moment ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä,  
joiden haltija ja omistaja on Ab Juup Oy.

+358 (0) 40 737 1571

myynti@juup.fi


